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气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定
紫外差分吸收光谱分析法

1 范围

本标准规定了采用紫外差分吸收光谱法测定气体中二氧化硫和氮氧化物的方法。
本标准适用于标准气体、工业气体、环境空气等气体中二氧化硫和氮氧化物的测定。二氧化硫测定

范围为0.2mg/m3~5000mg/m3,一氧化氮测定范围为0.3mg/m3~5000mg/m3,二氧化氮测定范

围为2mg/m3~5000mg/m3。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3723 工业用化学产品采样安全通则

GB/T5274.1 气体分析 校准用混合气体的制备 第1部分:称量法制备一级混合气体

GB/T14850 气体分析词汇

GB/T33360 气体分析 痕量分析用气体纯化技术导则

HJ76 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

GB/T14850界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
氮氧化物 nitrogenoxides
气体中以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物。

4 原理

气体样品中二氧化硫和氮氧化物在紫外波段具有特征吸收光谱,紫外光经过气体室被待测气体吸

收,吸收后的紫外光进入光谱仪。通过对光谱信息的处理,分离出光谱中的快变部分,并对其进行反演

计算,从而得到待测气体中二氧化硫和氮氧化物含量。具体工作原理参见附录A。

5 仪器要求

5.1 根据待测二氧化硫和氮氧化物含量选择测量范围内的测量仪器。

5.2 仪器的检出限应满足待测二氧化硫和氮氧化物含量要求。

5.3 在仪器的测量范围内,仪器的响应值与二氧化硫和氮氧化物含量间应有确定的函数关系。

5.4 仪器应经计量检定合格并在检定有效期内。
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