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前  言

  
GB/T16915《家用和类似用途固定式电气装置的开关》分为以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:特殊要求

● 第2-1部分:电子开关的特殊要求;
● 第2-2部分:电磁遥控开关的特殊要求;
● 第2-3部分:延时开关的特殊要求;
● 第2-4部分:隔离开关的特殊要求;
● 第2-5部分:住宅和楼宇电子系统(HBES)用开关及有关附件;
● 第2-6部分:外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求。

本部分是GB/T16915的第2-6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60669-2-6:2012《家用和类似用途固定式电气装置的开关 

第2-6部分:特殊要求 外部或内部标识和照明用消防开关》。
本部分与IEC60669-2-6:2012的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 根据引用情况,增加了GB/T2423.55—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:环境测

试 试验Eh:锤击试验(IEC60068-2-75:1997,IDT);
● 根据引用情况,增加了GB/T5465.2—2008 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号

(IEC60417DB:2007,IDT);
● 用GB/T16915.1—2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求

(IEC60669-1:2007,MOD)代替IEC60669-1:1998+A1:1999+A2:2006;
● 根据引用情况,增加了GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试

验要求(IEC60060-1:2006,MOD);
● 用GB/T20138—2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)(IEC62262:

2002,IDT)代替IEC62262。
本部分做了下列编辑性修改:
———根据GB/T1.1有关规定,在第1章“范围”中补充了“GB/T16915的本部分规定了外部和内

部标识和照明用消防开关的分类、标志、结构要求、机械性能、电气性能等技术要求”;
———8.2补充了霓虹灯的符号;
———删除了IEC60669-2-6:2012中一些适用于其他国家的注释,如第1章中的注101、103,13.108

的注101等;
———因为本部分需与GB/T16915.1—2014配合使用,根据GB/T16915.1—2014中表序号的修

改,本部分的表的序号做了相应修改,如,12.2.1的表2改为表3,第23章的表20改为表23。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院有限公司、浙江正泰建筑电器有限公司、杭州鸿雁电器有限
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公司、奇胜工业(惠州)有限公司深圳分公司、宁波公牛电器有限公司、威凯检测技术有限公司、北京中科

可来博电子科技股份有限公司、西门子(中国)有限公司上海分公司、广州市番禺天虹工业开发有限公

司、惠州电道科技股份有限公司。
本部分主要起草人:蔡军、刘远方、李洪阔、龚志雷、阮立平、高一盼、邵京疆、查鹏展、黎达坚、

徐强云、胡兰芳、申会员、黄顺亲、陈克杰。
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家用和类似用途固定式电气装置的开关
第2-6部分:外部或内部标识和照明

用消防开关的特殊要求

1 范围

GB/T16915.1—2014的本章经下述修改后适用:
将第1段、第2段修改为:

GB/T16915的本部分规定了外部和内部标识和照明用消防开关的分类、标志、结构要求、机械性

能、电气性能等技术要求。
本部分适用于交流电,额定电压不超过440V、额定电流不超过125A,用于断开外部和内部标识和

照明(例如,霓虹灯标识牌)的低压电路的消防开关。
将第7段及注6经下述修改后适用。
符合本部分要求的消防开关适用温度范围为-25℃~70℃。
注101:消防开关设计用于过电压类别Ⅲ类,且用在符合GB/T16935.1环境污染等级为2级的环境中。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16915.1—2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求(IEC60669-
1:2007,MOD)的本章经下述修改后适用。

增加:

GB/T2423.55—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:环境测试 试验 Eh:锤击试验

(IEC60068-2-75:1997,IDT)

GB/T5465.2—2008 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号(IEC60417DB:2007,IDT)

GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(IEC60060-1:2006,

MOD)

GB/T20138—2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)(IEC62262:2002,IDT)

3 术语和定义

GB/T16915.1—2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.101
消防开关 fireman’sswitch
用于紧急断开照明设备的开关。

4 一般要求

GB/T16915.1—2014的本章适用。
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