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质子交换膜燃料电池供氢系统技术要求

1 范围

本标准规定了质子交换膜燃料电池供氢系统(以下简称“燃料电池供氢系统”或“供氢系统”)的系统

分类、技术要求、试验方法、标识、包装及运输。
本标准适用于质子交换膜燃料电池提供氢气的系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3634.1 氢气 第1部分:工业氢

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T6681 气体化工产品采样通则

GB12358 作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求

GB16808 可燃气体报警控制器

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T18384(所有部分) 电动汽车 安全要求

GB/T20042.1 质子交换膜燃料电池 第1部分:术语

GB/T24499 氢气、氢能与氢能系统术语

GB/T24548 燃料电池电动汽车 术语

IEC61779-6 可燃性气体的检测和测量的电气装置 第6部分:可燃气体检测和测量装置的选

择、安装、使用和维护指南(Electricalapparatusforthedetectionandmeasurementofflammable
gases—Part6:Guidefortheselection,installation,useand maintenanceofapparatusforthe
detectionandmeasurementofflammablegases)

3 术语和定义

GB/T20042.1、GB/T24499和GB/T24548界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
燃料电池供氢系统 fuelcellhydrogensupplysystem
为燃料电池供应氢气,与氢气的制备、存储与供给相关的装置总和。

3.2
储氢容器 hydrogenstoragevessel
用于容纳氢气或储氢材料的容器,不包括放置或嵌在容器内部或外部的任何附件。

3.3
产氢物质 hydrogenproductionmaterial
本身或与其他物质通过物理或化学过程产生氢气的物质。
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