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爪 式 旋 开 盖

1 范围

本标准规定了爪式旋开盖的术语和定义,产品规格、型号及分类,要求,试验方法,检验规则,标志、
包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于用镀锡薄钢板制成的,用于杀菌或不杀菌的瓶装食品密封包装的爪式旋开盖。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2520 冷轧电镀锡薄板及钢带

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T5009.67 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法

GB/T5009.69 食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准的分析方法

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T21928 食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定

QB/T1877 包装装潢镀锡(铬)薄钢板印刷品

QB/T2763 涂覆镀锡(或铬)薄钢板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
突环型爪式旋开盖 regulartwist-stepcaps
密封垫圈注胶槽顶面成环形台阶状的盖。

3.2 
高盖型爪式旋开盖 deeptwist-offcaps
盖高为中等程度以上的高型盖。

3.3 
安全钮型爪式旋开盖 regulartwist-offcapswithsaftybutton
盖中央带有圆形真空安全突钮的盖。

3.4 
加压杀菌爪式旋开盖 twist-offcapsforsterilization
适用于杀菌温度高于100℃的盖。

3.5 
常压杀菌爪式旋开盖 regulartwist-offcapsforpasteurism
适用于沸水杀菌的盖。
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