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前  言

  本标准修改采用ISO15169:2003《石油和液体石油产品 采用混合式油罐测量系统测量立式圆筒

形油罐内液体体积、密度和质量的方法》。
本标准根据ISO15169:2003重新起草,本标准的章条结构与国际标准一致。
在采用ISO15169:2003时,本标准结合我国国情进行了下列技术性修改:
———鉴于罐壁温度采用GB/T19779的算法,因此增加GB/T19779《石油和液体石油产品油量计

算 静态计量》作为规范性引用文件;
———由于现场不便采用组件校准,因此将表3中自动油罐温度计基于体积交接计量的固有精度统

一改为按系统校准的固有精度;
———对于6.2第4段中的“如果HTMS主要用于质量或密度测量,……。”,删除其中的“或密度”,

理由是ALG精度的降低会对密度测量结果造成较大影响;
———为避免造成误解,将8.5.2.1中的“1) 对于零点调整,应断开变送器通向大气的压力端口。

……”改为“1) 对于零点调整,应断开压力变送器与油罐的连接管线,并使其引压口通向大

气。……”;
———为适合于我国的使用习惯,在表5中补充用石油计量表确定标准密度(Dref)和体积修正系数

(VCF)的内容;
———表6中的公式Dobs=Dref/VCF有错误,应将其改为Dobs=Dref×VCF;
———为适合于我国的使用习惯,在表6中补充用石油计量表确定体积修正系数(VCF)的内容。
本标准还做了下列编辑性修改:
———将5.2.1中涉及压力传感器命名习惯内容说明的注放到5.3.1中;
———在6.3的最后增加“注:压力传感器的最大误差应包含温度附加误差。”;
———将资料性附录A的A.2中毛计量体积的计算公式中的浮顶调整量(FRA)改为浮顶的排液体

积(FRV),同时补充计算浮顶排液量的公式;
———修改了资料性附录B的表B.3、表B.4、表B.5和B.6中的部分计算数据;
———将资料性附录B的B.2中B值公式中的“UP1-zero”改为“UP3-zero”。
本标准的附录A和附录B为资料性附录。
本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会(SAC/TC280)提出。
本标准由 全 国 石 油 产 品 和 润 滑 剂 标 准 化 技 术 委 员 会 石 油 静 态 和 轻 烃 计 量 分 技 术 委 员 会

(SAC/TC280/SC2)归口。
本标准负责起草单位:中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、北京瑞赛长城航空测控技

术有限公司。
本标准参加起草单位:中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司。
本标准起草人:魏进祥、董海风、黄岑越、徐顺福。

Ⅰ

GB/T25964—2010



石油和液体石油产品
采用混合式油罐测量系统

测量立式圆筒形油罐内油品体积、
密度和质量的方法

1 范围

本标准给出了混合式油罐测量系统(HTMS)的选型、安装、调试、校准和检验指南,通过该系统可

以测量罐内储存的石油和石油产品的液位、静态质量、计量体积和标准体积以及计量密度和标准密度,
以满足油品交接计量的需要。在交接计量中,采用油品的体积数或质量数由用户决定,但本标准仍包括

了相关不确定度的分析及实例,目的是帮助用户正确选择HTMS的组件配置,以达到预期的计量指标。
本标准适用于静止不动的立式圆筒形油罐,其储存油品的雷德蒸气压(RVP)低于103.42kPa。
本标准不适用于压力罐或船舱计量。
注1:术语“质量”用于指示真空中的质量(真实质量)。在石油工业中,表观质量(空气中)常用于商业交接。因此,

标准中也提供了关于质量和空气中表观质量的计算方法(参见附录A)。
注2:本标准的计算方法也可用于其他形状的油罐,这些油罐已按国家标准方法进行过标定。在附录B中给出了球

形和水平圆筒形油罐不确定度分析的计算实例。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T1884 原 油 和 液 体 石 油 产 品 密 度 实 验 室 测 定 法 (密 度 计 法)(GB/T1884—2000,

eqvISO3675:1998)
GB/T1885 石油计量表(GB/T1885—1998,eqvISO91-2:1991)
GB/T4756 石油液体手工取样法(GB/T4756—1998,eqvISO3170:1988)
GB/T18273 石油和液体石油产品 立式罐内油量的直接静态测量法(HTG 质量测量法)

(GB/T18273—2000,eqvISO11223-1:1995)

GB/T19779 石油和液体石油产品油量计算 静态计量

GB/T21451.4 石油和液体石油产品 储罐中液位和温度自动测量法 第4部分:常压罐中的温

度测量(GB/T21451.4—2008,ISO4266-4:2002,MOD)1)

1) GB/T21451包括6个部分,目前颁布实施只有GB/T21451.4,其他部分正在制定中。

SH/T0604 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法)(SH/T0604—2000,eqvISO12185:1996)

ISO91-1:1992 石油计量表 第1部分:以15℃和60℉为标准温度的表

ISO1998(所有部分) 石油工业 术语

ISO4266-1 石油和液体石油产品 储罐中液位和温度的自动测量法 第1部分:常压罐中的液

位测量

3 术语和定义

ISO1998(所有部分)确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
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