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前  言

  《激光产品的安全》分为以下部分:
———第1部分:设备分类、要求;
———第2部分:光纤通信系统(OFCS)的安全;
———第3部分:激光显示与表演指南;
———第4部分:激光防护屏;
———第5部分:生产者关于GB7247.1的检查清单;
———第9部分:非相干光辐射最大允许照射量;
———第13部分:激光产品的分类测量;
———第14部分:用户指南。
本部分为《激光产品的安全》的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC60825-2:2010《激光产品的安全 第2部分:光纤通讯系统

(OFCS)的安全》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会(SAC/TC284)归口。
本部分起草单位:北京光电技术研究所、中国科学院光电研究院、中国计量科学研究院、武汉光讯科

技股份有限公司、中国科学院半导体研究所、中国电子科技集团公司第十一研究所。
本部分主要起草人:吴爱平、江毅、麻云凤、邓玉强、谢亮、孔群、廖利芬、孙殿中、程旺、卢永红、戚燕。
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激光产品的安全
第2部分:光纤通信系统(OFCS)的安全

1 范围

本部分给出了光纤通信系统(OFCS)的安全运行、维护要求和具体指南。在OFCS中,光功率可以

达到发射设备限制以外或距光源很远的距离处。
本部分规定了OFCS中的光可达位置的危险等级的评估,替代了依据GB7247.1中激光产品的分

类。本部分适用于完整安装的端到端OFCS,包括其能够产生或放大光辐射的部件和组件。那些仅面

向OEM供应商销售的,用于集成到完整安装的端到端OFCS中的独立部件和组件不必按照本部分进

行评估,因为最终的OFCS本身须按照本部分进行评估。
注1:上述内容不妨碍制造商按照合同或自身的要求使用本部分。

本部分不适用于以传输激光功率为主的光纤系统,例如在材料加工或医疗领域的应用等。
除了由激光辐射造成的危害外,OFCS也可能引起其他危害,如火灾。
本部分不涉及OFCS在易爆环境中的爆炸或火灾等安全事项。
本部分中提及的“激光”包括发光二极管(LED)和光放大器。
注2:光纤输出的光辐射危害取决于光的波长和功率以及光纤的光学特性(参见附录A)。

本部分的目的是:
———保护人员免受由OFCS引起的光辐射危害;
———对制造商、安装方、检修方和运营商提出要求,需制定工作步骤和提供相关信息,以便采取正确

的预防措施;
———通过使用符号、标牌和指示,确保对人员提供充分的警示,以防止OFCS潜在的危害。
更详细的必要性参见附录A。

OFCS的安全依赖于组成系统的设备特性。因此可能需要在产品上标明安全的相关信息或将此类

信息包括在使用说明书中。
根据潜在的危险等级的要求,OFCS的安全措施和运行责任由安装方或最终用户/运营商承担或双

方共同承担。本部分将安装和检修操作期间遵守安全指示的责任赋予相应的安装方和检修方,而运行

和维护的职责在最终用户或运营商。本部分的用户可能属于上述制造商、安装方、最终用户或运营商范

围中的一方或多方。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB7247.1—2012 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求(IEC60825-1:2007,IDT)

3 术语和定义

GB7247.1—2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
1

GB/T7247.2—2018/IEC60825-2:2010




