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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ４２６７２：１９８８《石油和液体石油产品　油量计算　第２部分：动态测量》的一致性程度

为非等效。本标准参考了美国石油学会（ＡＰＩ）的“石油计量手册”（ＭＰＭＳ）第１２章第２节“油量计

算———动态测量”等标准的技术内容。

本标准与ＩＳＯ４２６７２：１９８８《石油和液体石油产品　油量计算　第２部分：动态测量》的主要差异

如下：

———考虑到流量计系数的计算方法在国家已颁布的各类流量计检定规程中已经明确，故该标准删

去了ＩＳＯ４２６７２：１９８８和ＡＰＩ石油计量手册第１２章第２节中流量计系数的计算方法以及标

准器具如体积管、标准金属量器标准容积的计算过程，只说明流量计系数的具体使用方法。

———油量计算标准参比条件仍按ＧＢ／Ｔ１７２９１—１９９８《石油液体和气体计量的标准参比条件》执

行，未采用ＩＳＯ４２６７２：１９８８标准中规定的１５℃或６０"

标准温度。但在示例中给出了１５℃

和１０１．３２５ｋＰａ下体积值的计算过程。

———在ＩＳＯ４２６７２标准中，油量计算结果为一定参比温度下体积，不涉及空气浮力修正或质量换

算。而本标准油量计算中，不仅包括了参比体积计算，还主要包括了空气中重量计算，因此涉

及空气浮力修正值或将（真空中）质量换算到空气中重量的换算系数。本标准提供了不同的修

正方法，供不同计量方式的选择。

———结合我国国情和实际使用情况，调整了标准的部分章、节、条结构。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９１０９．５—１９８８《原油动态计量　油量计算》，主要变化如下：

———考虑到我国目前原油内、外贸易计量现状，在油量计算方法中既包括国内现行的石油及液体石

油产品在空气中的重量计算，还包括国际上通行的体积量计算，以适应不同贸易计量、结算方

式的需要。

———本标准增加了成品油动态计量油量计算示例；还增加了油品空气中的重量换算到桶的计算

示例。

———本标准增加了附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ。

本标准中的附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｇ是规范性附录，附录Ａ、附录Ｅ、附录Ｆ是资料性附录。

本标准由中国石油天然气集团公司提出。

本标准由全国石油天然气标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国石油天然气股份有限公司计量测试研究所。

本标准参加起草单位：中国石油天然气股份有限公司管道分公司、锦州石化分公司、新疆油田分

公司。

本标准主要起草人：郑琦、高军、潘丕武、罗再扬、吴德贵、缑庆玉、甘丛笑。
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引　　言

　　国家标准ＧＢ／Ｔ９１０９．５—１９８８《原油动态计量　油量计算》自１９８９年１月１日实施以来，在促进我

国原油动态计量技术发展、规范油量计算方法等方面，起到了积极的推动作用。近二十年来，国内外液

态烃动态测量技术和标准发生了新的变化，在适应我国具体国情的前提下，为了推进液态烃计量技术发

展和油量计量方式与国际惯例接轨，有必要对ＧＢ／Ｔ９１０９．５—１９８８标准进行修改。

考虑到标准的先进性、适用性和连续性，并结合近十几年我国在石油及石油产品动态计量方面积累

的实践经验和具体做法，参照ＩＳＯ４２６７２：１９８８《石油和液体石油产品　油量计算　第２部分：动态测

量》，并参考ＡＰＩ石油计量手册第１２章《油量计算　第２部分：动态测量》的部分内容，特制定本标准，

对有关石油及液体石油产品动态计量的油量计算方法进行规定。
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石油和液体石油产品油量计算

动态计量

１　范围

本标准规定了石油和液体石油产品（以下简称油品）动态计量的油量计算方法，定义并解释了油品

动态计量油量计算中使用的术语及符号，规定了配备不同计量器具油品在空气中的重量或在标准参比

条件下体积的油量计算公式，并给出了油量计算所涉及的相关计量参数和修正系数及其相应的公式和

数表。

本标准仅适用于单相油品的动态计量。本标准中规定的动态油量计算方法，不包括液化石油气和

稳定轻烃的油量计算。

本标准油量计算采用的标准参比条件是：温度为２０℃，压力为１０１．３２５ｋＰａ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件，其随后所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６０　石油产品水分测定法

ＧＢ／Ｔ１８８４　原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

ＧＢ／Ｔ１８８５—１９９８　石油计量表

ＧＢ／Ｔ４７５６　石油液体手工法取样法

ＧＢ／Ｔ６５３１　原油和燃料油中沉淀物测定法（抽提法）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ８９２７　石油和液体石油产品温度测量　手工法

ＧＢ／Ｔ８９２９　原油水含量的测定　蒸馏法

ＧＢ／Ｔ２１４５０　原油和石油产品密度在６３８ｋｇ／ｍ
３
～１０７４ｋｇ／ｍ

３ 范围内的烃压缩系数

ＳＨ／Ｔ０６０４　原油和石油产品密度测定法（Ｕ型振动管法）

ＳＹ／Ｔ５３１７　石油液体管线自动取样法

３　术语、定义和符号

下列术语、定义及符号适用于本标准。

３．１　术语和定义

３．１．１

　　指示体积或质量　犻狀犱犻犮犪狋犲犱狏狅犾狌犿犲狅狉犿犪狊狊

在计量期间，流量计计数器或其他显示单元所显示的油品数值，还包括通过流量计输送的所有水和

沉淀物。

３．１．２

　　总计量体积或质量　狋狅狋犪犾狅犫狊犲狉狏犲犱狏狅犾狌犿犲狅狉犿犪狊狊

指示体积或质量乘以与油品及其流量相对应的流量计系数，该参数没有经过温度和压力修正。
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