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前　　言

　　ＹＣ／Ｔ２７１《烟草机械　形态设计》分为１０个部分：

———第１部分：外观；

———第２部分：门；

———第３部分：面板；

———第４部分：弓形把手和门锁；

———第５部分：降噪；

———第６部分：玻璃护罩；

———第７部分：材料为ＰＭＭＡ和ＰＣ的观察窗；

———第８部分：表面保护和表面处理；

———第９部分：显示装置；

———第１０部分：搬运。

本部分为ＹＣ／Ｔ２７１的第７部分。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本部分起草单位：中烟机械技术中心有限责任公司。

本部分主要起草人：徐祖发、徐庆涛、龚美华。
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烟草机械　形态设计

第７部分：材料为犘犕犕犃和犘犆的观察窗

１　范围

ＹＣ／Ｔ２７１的本部分规定了烟草机械产品用材料为ＰＭＭＡ和ＰＣ观察窗的形态设计技术规范。

本部分适用于烟草机械产品用ＰＭＭＡ和ＰＣ观察窗形态设计。

执行本部分可保证：

———在加工安装ＰＭＭＡ和ＰＣ观察窗时，不会引起材料产生裂纹和脆断；

———通过统一的结构设计达到零件的通用互换；

———在所有烟草机械产品上，这类零件的形态统一。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＣ／Ｔ２７１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＹＣ／Ｔ２７１．４—２００８　烟草机械　形态设计　第４部分：弓形把手和门锁

３　设计规范

３．１　分类

观察窗分无框观察窗和有框观察窗，一般优先采用无框观察窗。

３．２　无框观察窗

３．２．１　结构设计

无框观察窗设计应遵守下列规定：

———应保证足够的强度；

———铰链的固定应符合３．２．２的规定；

———应使力的传递均匀和单位面积压力在ＰＭＭＡ和ＰＣ能承受的范围内；

———应保证最小边缘间距尺寸（见图１）；

———手柄的固定应按ＹＣ／Ｔ２７１．４—２００８中３．３的规定。

３．２．２　安装设计

无框观察窗安装后，在可视范围内不应看到螺钉末端。

无框观察窗安装见示例１。

示例１：铰链固定（见图１）。
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