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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１２２８《声学　表面声散射特性》包括以下两部分：

　　———第１部分：混响室无规入射声散射系数测量

　　———第２部分：自由场指向性扩散系数测量

　　本部分是ＧＢ／Ｔ２１２２８的第１部分，本部分等同采用ＩＳＯ１７４９７１：２００４《声学　表面声散射特性　

第１部分：混响室无规入射声散射系数测量》（英文版）。

　　本部分的附录Ａ为资料性附录。

　　本部分由中国科学院提出。

　　本部分由全国声学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７）归口。

　　本部分主要起草单位：中国科学院声学研究所、中国建筑科学研究院、同济大学、中广电广播电影电

视设计研究院。

　　本部分主要起草人：吕亚东、谭华、盛胜我、莫方朔、王季卿、陈建华、张明照、尹铫。
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引　　言

　　表面声散射程度在室内声学各个方面（如：音乐厅、录音棚、车间和混响室）研究中非常重要。散射

不足会导致严重偏离指数型声压衰减规律。另一方面，室内通过强散射表面可以获得近似扩散的声场。

室内散射程度是与室内音质相关的一个重要因素。

　　ＧＢ／Ｔ２１２２８的本部分将声散射系数作为一个新概念引入。声散射系数与吸声系数在室内声学计

算、模拟和预测建模中非常有用。表面散射模型的建立对于得到室内声学的可靠预测十分重要。

ＧＢ／Ｔ２１２２８的本部分提出定量测量表面散射特性的方法，以代替以前曾经应用但不被广泛接受的估

算法。

　　ＧＢ／Ｔ２１２２８的第２部分将重点介绍指向性扩散系数的测量方法，指向性扩散系数虽不同于无规

入射声散射系数，但与其相关。声散射系数是用来粗略描述声散射程度的物理量，扩散系数则是描述声

散射的指向性均匀度，即扩散表面的质量。因此两个概念都需要，它们有不同的应用场合。
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声学　表面声散射特性

第１部分：混响室无规入射

声散射系数测量

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１２２８的本部分规定了由表面粗糙度引起的表面无规入射声散射系数的测量方法。应在混

响室中以足尺模型或实物缩尺模型进行测量。测量结果可用来描述有多少来自表面的声反射偏离了镜

面反射。其结果还可用于与室内声学和噪声控制有关的对比和设计计算。

　　本方法不适用于表征表面声散射的空间均匀分布特性。

２　规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１２２８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

　　ＧＢ／Ｔ１７２４７．１　声学　户外声传播衰减　第１部分：大气声吸收的计算（ＧＢ／Ｔ１７２４７．１—２０００，

ｉｄｔＩＳＯ９６１３１：１９９３）

　　ＧＢ／Ｔ２０２４７　声学　混响室吸声测量（ＧＢ／Ｔ２０２４７—２００６，ＩＳＯ３５４：２００３，ＩＤＴ）

３　术语和定义

　　下列术语和定义适用于本部分。

３．１

　　镜面反射　狊狆犲犮狌犾犪狉狉犲犳犾犲犮狋犻狅狀

　　遵循斯奈尔（Ｓｎｅｌｌ）定律的反射，即：反射角等于入射角。

　　注：镜面反射可通过远大于入射声波长的刚性平面来近似得到。

３．２

　　扩散声场　犱犻犳犳狌狊犲狊狅狌狀犱犳犻犲犾犱

　　能量密度均匀，在各个传播方向为无规分布的声场。

３．３

　　声散射系数　狊犮犪狋狋犲狉犻狀犵犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋

　　狊θ

　　总反射声能减去镜面反射声能之后与总反射声能的比值。

　　注：理论上，狊θ 可在０和１之间取值，其中：０表示完全镜面反射表面，１则表示完全散射的表面。下标θ用来表示相

对表面法向的入射角度。若无下标，则表示无规入射。

３．４

　　无规入射声散射系数　狉犪狀犱狅犿犻狀犮犻犱犲狀犮犲狊犮犪狋狋犲狉犻狀犵犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋

　　狊

　　总反射声能减去扩散声场中表面镜面反射声能之后与总反射声能的比值。
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