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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ９２４９：１９９７《土方机械　发动机净功率试验规范》（英文版），包括其技术勘误

ＩＳＯ９２４９Ｃｏｒ．１：１９９９。

本标准根据ＩＳＯ９２４９：１９９７重新起草。

本标准与ＩＳＯ９２４９：１９９７的主要技术差异如下：

———对ＩＳＯ９２４９：１９９７中引用的国际标准，用已被采用为我国的标准代替对应的国际标准。

———对表１中的脚注编号１ａ
），１ｂ），２）……进行重新编号，改为ａ，ｂ，ｃ……。

———对全文脚注进行了重新编号，并对全文的公式增加了编号。

———增加了表４，将８．４内容放到表４中，并对其脚注进行重新编号。原表４改为表５。

———本标准将表述公差数值的犪％、犫％、犮％和犱％改为犪、犫、犮和犱的形式表述（因９．３．１．４中规定

犪、犫、犮和犱已为百分数值）。

为了便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———删除了国际标准的前言。

本标准是对ＧＢ／Ｔ１６９３６—１９９７《土方机械　发动机净功率试验规范》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６９３６—１９９７相比，主要修改内容如下：

———在５．３中增加进气压降、发动机进口处绝对压力和排气背压等内容；

———在５．３中燃油温度的规定按点燃式发动机和压燃式发动机分别进行规定；

———对第７章“压燃式发动机烟度的测量和校正”进行了详细的规定；

———第８章中按压燃式发动机和点燃式发动机分别进行规定；

———增加了“９．３　公差”的规定。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１６９３６—１９９７。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由中国机械工业联合会归口。

本标准起草单位：天津工程机械研究院。

本标准主要起草人：阎。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６９３６—１９９７。
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土方机械　发动机净功率试验规范

１　范围

本标准规定了ＧＢ／Ｔ８４９８中定义的土方机械用发动机净功率的试验规范。

本标准适用于评价土方机械发动机的性能，用于介绍发动机在满负荷条件下功率、燃油消耗率对转

速的特性曲线。发动机可以是自然吸气式的也可以是增压式的（采用机械增压器或是涡轮增压器）。

本标准涉及土方机械上用的内燃机和以下类别的内燃机：

———除自由活塞式发动机外的往复式内燃机（点燃式或压燃式）；

———旋转活塞式发动机。

注：本标准提供的发动机功率校正系数与ＩＳＯ１５８５：１９９２是一致的。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８８３．１　往复式内燃机　词汇　第１部分：发动机设计和运行术语（ＧＢ／Ｔ１８８３．１—２００５，

ＩＳＯ２７１０１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８８３．２　往复式内燃机　词汇　第２部分：发动机维修术语（ＧＢ／Ｔ１８８３．２—２００５，

ＩＳＯ２７１０２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８８４　原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）（ＧＢ／Ｔ１８８４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ３６７５：

１９９８）

ＧＢ／Ｔ６８０９．１　往复式内燃机零部件和系统术语　第１部分：固定件及外部罩盖（ＧＢ／Ｔ６８０９．１—

２００３，ＩＳＯ７９６７１：１９８７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６８０９．２　往复式内燃机零部件和系统术语　第２部分：气门、凸轮轴传动和驱动机构

（ＧＢ／Ｔ６８０９．２—２００６，ＩＳＯ７９６７３：１９８７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６８０９．３　往复式内燃机零部件和系统术语　第３部分：主要运动件（ＧＢ／Ｔ６８０９．３—２００６，

ＩＳＯ７９６７２：１９８７／Ａｍｄ．１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６８０９．４　往复式内燃机　零部件和系统术语　第４部分：增压及进排气管系统（ＧＢ／Ｔ６８０９．４—

２００７，ＩＳＯ７９６７４：２００５，ＩＤＴ，Ｒｅｃｉｐｒｏｃａｔｉｎｇｉｎｔｅｒｎａｌｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎｅｎｇｉｎｅｓ—Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙｏｆｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ

ａｎｄｓｙｓｔｅｍｓ—Ｐａｒｔ４：Ｐｒｅｓｓｕｒｅｃｈａｒｇｉｎｇａｎｄａｉｒ／ｅｘｈａｕｓｔｇａｓｄｕｃｔｉｎｇｓｙｓｔｅｍｓ）

ＧＢ／Ｔ６８０９．５　往复式内燃机零部件和系统术语　第５部分：冷却系统（ＧＢ／Ｔ６８０９．５—１９９９，

ｉｄｔＩＳＯ７９６７５：１９９２）

ＧＢ／Ｔ６８０９．８　往复式内燃机　零部件和系统术语　第８部分：起动系统（ＧＢ／Ｔ６８０９．８—２０００，

ｉｄｔＩＳＯ７９６７８：１９９４）

ＧＢ／Ｔ８４９８　土方机械　基本类型　术语（ＧＢ／Ｔ８４９８—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ６１６５：１９９７）

ＩＳＯ１５８５：１９９２　道路车辆　发动机净功率试验规范

ＩＳＯ３１０４：１９９４　石油产品　透明和不透明石油液体　运动黏度的测定和动力黏度的计算

ＩＳＯ５１６３：２００５　汽车和航空类燃料　爆震特性的测定　马达法

ＩＳＯ５１６４：２００５　柴油发动机燃料　爆震特性的测定　研究法

ＩＳＯ５１６５：１９９８　石油产品　柴油点火质量的测定　十六烷值法
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