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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家食品药品监督管理总局提出。
本标准由全国医用电器标准化技术委员会放射治疗、核医学和放射剂量学设备分技术委员会

(SAC/TC10/SC3)归口。
本标准起草单位:北京市医疗器械检验所、山东新华医疗器械股份有限公司、中国核动力研究设计

院设备制造厂、江苏海明医疗器械有限公司。
本标准起草人:焦春营、缪斌、李志勇、简斌、陈璞。
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放射治疗模拟机影像系统性能和
试验方法

1 范围

本标准规定了放射治疗模拟机影像系统的有关性能要求和试验方法。

本标准适用于使用X射线设备模拟放射治疗辐射束几何条件、确定放射治疗过程中受到辐射的治

疗体积和辐射野的位置及辐射野尺寸的放射治疗模拟机(以下简称“模拟机”)。

本标准不适用于放射治疗CT模拟机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T10149 医用X射线设备术语和符号

GB/T17857 医用放射学术语(放射治疗、核医学和辐射剂量学设备)

GB/T19042.1—2003 医用成像部门的评价及例行试验 第3-1部分:X射线摄影和透视系统用

X射线设备成像性能验收试验

YY/T0608—2013 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件

3 术语和定义

GB/T10149、GB/T17857中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
X射线影像增强器 X-rayimageintensifier
把X射线图形转换为相应的可见光图像并另用外供能量增强图像亮度的装置。

3.2
线对分辨率 linepairresolution
规定条件下影像中的可识别的规定线组试验图形影像的最高空间频率,单位为线对每毫米(Lp/mm)。

3.3
低对比度分辨率 lowcontrastresolution
均匀背景条件下能够分辨的规定形状和面积的最低的对比度细节物。

3.4
图像灰度鉴别等级 imagedetectablegraylevel
在最佳条件下,特定图像灰度鉴别等级测试卡影像中用目力可以分辨的最大图像灰度鉴别等级数。

3.5
图像亮度稳定度 precisionofimagestabilization
在不同衰减体模情况下,使图像亮度不变的自动控制能力。
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