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前  言

  GB/T2900《电工术语》分为若干部分。
本部分为GB/T2900的第103部分。
本部分使用翻译法等同采用IEC60050-692:2017《国际电工词汇 第692部分:电能的产生、传输

和分布 电力系统的可靠性和服务质量》。
本部分做了下列编辑性修改:
———将标准名称修改为《电工术语 发电、输电及配电 电力系统可信性及服务质量》;
———删除了692-01-11和692-02-10的注中关于北美的内容;
———删除了加拿大、美国所用的同义词:692-02-05(controlledemergency)、692-02-08(insecure
state)、692-08-01(systemaverageinterruptionfrequencyindex)、692-08-02(customeraverage
interruptionfrequencyindex)、692-08-03(systemaverageinterruptiondurationindex)、692-
08-05(customeraverageinterruptiondurationindex)。

本部分由全国电工术语标准化技术委员会提出。
本部分由全国电工术语标准化技术委员会(SAC/TC232)、全国电压电流等级和频率标准化技术

委员会(SAC/TC1)、全国电工电子产品可靠性与维修性标准化技术委员会(SAC/TC24)共同归口。
本部分起草单位:机械科学研究总院集团有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限

公司、安徽华宇电缆集团有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、中机生产力促进中心。
本部分主要起草人:王路、纪春阳、于敏、刘晶、水利飞、李婧、郭子暄、陈志刚、余欣梅、钟杰峰、刘云、

朱静慧、成霞、许峰、蔡颖倩。
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电工术语 发电、输电及配电
电力系统可信性及服务质量

1 范围

GB/T2900的本部分规定了发电、输电及配电情况下,电力系统可信性及服务质量中的有关术语。
本部分适用于电力系统的规划、管理、设计等领域。

2 规范性引用文件

本文件无规范性引用文件。

3 术语和定义

3.1 系统概念

692-01-01
电力的,电气的 electric,adj
包含电的,产生电的,由电引起的或由电驱动的。

692-01-02
电力系统 electricpowersystem
连接发电、输电及配电装置组成的用于提供电能的系统。

  注:一个特定的电力系统包含指定范围内所有的用于发电、输电和配电的设备和发电厂。

692-01-03
电力网 electricpowernetwork
用于输电和配电的各种装置、变电站、线路或电缆的组合。

  注:电力网各部分的范围可视地理位置、所有权和电压等级等适用标准确定。

[GB/T2900.50—2008,定义601-01-02]
692-01-04

主干电力系统 bulkelectricsystem;BES;bulkpowersystem;bulkelectricitysystem
主网

电力系统的一部分,由发电、输电设备组成。
  注1:主干电力系统限于指较大容量的发电设备直接连接至高电压等级的输电系统,以此发出并传输电能到主要

的工业及配电中心。

  注2:在英语中,“compositesystem”一词也表示这一概念。

[IEC60050-601:1985,定义601-01-33,增加了英文术语,注1也进行了修订]
692-01-05

系统充裕度(电力系统的) systemadequacy(ofanelectricpowersystem)
系统在不超过各项额定指标及系统运行限制,且保证各节点电压及系统频率在正常范围内的情况

下能提供所需总电能的能力,此情况同时包括了考虑计划和非计划系统部分停运。
  注1:系统充裕性可用692-11中测量方法量化。

  注2:本条在IEC60050-191:1990中的编号为191-21-01。
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