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泄漏电流测试仪检定规程

1 范围

本规程适用于交直流泄漏电流测试仪 (或测量仪)、安全性能综合试验装置中泄漏

电流测试部分的首次检定、后续检定和使用中检验。
本规程不适用于耐电压测试仪的击穿电流及元器件泄漏电流测试仪和漏电保护测试

仪的检定。

2 概述

泄漏电流测试仪 (以下简称测试仪),用于测量电器的工作电源 (或其他电源)在

工作状态下通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流。其输入阻抗———模

拟人体的阻抗。
测试仪主要由阻抗变换、量程转换、交直流转换、放大、指示装置等组成。有的还

具有过流保护、声光报警电路和试验电压调节装置。其指示装置分模拟式和数字式两种。

3 计量性能要求

3.1 泄漏电流误差

泄漏电流指示仪表的误差分别按式 (1)和式 (2)计算。
模拟式测试仪按引用误差计算:

γIm =Ix -I0
Im

×100% (1)

数字式测试仪按相对误差计算:

γI=Ix -I0
I0 ×100% (2)

式中:γIm———测试仪引用误差;

γI———测试仪相对误差;

Ix———测试仪示值;

I0———标准电流源输出设定值或标准实测值;

Im———测试仪相应量程上限。
数字式泄漏电流测试仪的示值误差表达方式见附录A。
泄漏电流测试仪准确度等级与泄漏电流最大允许误差见表1。

表1 泄漏电流计量准确度等级

准确度等级 1级 2级 5级

最大允许误差 ±1% ±2% ±5%

注:模拟式指示装置的最大允许误差为其所有刻度的引用误差。
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