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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１１６７８：１９９６《农业灌溉设备　铝灌溉管》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１１６７８：１９９６重新起草。

考虑到我国国情和便于使用，在采用ＩＳＯ１１６７８：１９９６时，作了如下修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除了国际标准的前言，增加了国家标准前言；

———根据ＧＢ／Ｔ３１９０《变形铝及铝合金化学成分》增加了对应的材料化学成分；

———对ＩＳＯ１１６７８：１９９６中引用的其他国际标准，凡已被采用为我国标准的用我国标准代替相对应

的国际标准；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：江苏大学流体机械工程技术研究中心、中国农业机械化科学研究院。

本标准主要起草人：王洋、张咸胜、袁寿其、汤跃、李红、施卫东。

本标准为首次制定。
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农业灌溉设备　铝灌溉管

１　范围

本标准规定了用于农业灌溉系统中输水铝管的性能要求和试验方法，适用温度不超过５０℃。

本标准适用于手动牵引管，固定或临时安装的管道。

本标准不适用于整体联接式管道，适用于这种管道的标准是本标准今后的研究内容。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３１９０—１９９６　变形铝及铝合金化学成分（ｎｅｑＩＳＯ２０９１：１９８９）

ＩＳＯ２０９１：１９８９　加工铝和铝合金　化学成分和产品形式　第１部分：化学成分

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

镀层铝管　犪犾犮犾犪犱狋狌犫犲；犮犾犪犱犱犲犱狋狌犫犲

在管的内外表面都有金属粘和的铝或铝合金镀层，它相对于核心金属来说是阳极，因而可以保护核

心金属不至于被腐蚀。

３．２

铝管的平均外径　犪狏犲狉犪犵犲狅狌狋狊犻犱犲犱犻犪犿犲狋犲狉狅犳犪犾狌犿犻狀犻狌犿狋狌犫犲

两相互垂直的外部直径的算术平均值，在其中一个垂直截面处测得。

３．３

铝管的平均壁厚　犪狏犲狉犪犵犲狑犪犾犾狋犺犻犮犽狀犲狊狊狅犳狋狌犫犲

在一个垂直截面的圆周上均匀布置８个点，取８点壁厚测量值的算术平均值，但对于焊接铝管，不

要把点取在焊缝上。

３．４

凹凸指数　犱犲狀狋犻狀犵犳犪犮狋狅狉

名义直径（ｍｍ）除以产品的最小抗拉强度（ＭＰａ）和壁厚（ｍｍ）的平方，评估铝管承受外部机械载荷

而不发生永久变形的指数。

３．５

管路的名义直径犇狀狅犿　狀狅犿犻狀犪犾犱犻犪犿犲狋犲狉狅犳狋狌犫犲犇狀狅犿

常规上其数值大致等于铝管的外径。

３．６

名义压力犘犖　狀狅犿犻狀犪犾狆狉犲狊狊狌狉犲犘犖

正常工作情况下管道所能承受的最大工作压力。
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