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数字印刷材料用成膜树脂 平均分子量

及其分布的测定 凝胶渗透色谱法

1 范围

本标准规定了用凝胶渗透色谱测定数字印刷材料用成膜树脂分子量及其分布的方法。
本标准适用于由苯酚、甲酚、二酚或其中的两种或者三种混酚与甲醛反应制得的成膜树脂。适用的

平均重均分子量范围在2000~40000、数据分子量在500~5000、分布系数在4.0~8.0。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3723 工业用化学产品采样安全通则

GB/T6679 固体化工产品采样通则

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T21863—2008 凝胶渗透色谱法(GPC) 用四氢呋喃做淋洗液

3 术语和定义

GB/T21863—2008中3.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法原理

凝胶渗透色谱法是利用聚合物分子通过填充有特种多孔性填料的色谱柱,在色谱柱上按照分子尺

寸大小进行分离,分子体积(分子量)大的先流出,小的由于在色谱柱中停留的时间长而后流出,流出物

经过检测,并自动记录被测样品的分子量和分子量分布等参数,得到一张GPC色谱图。由这张谱图根

据用已知分子量的聚苯乙烯标准样品得到的标准曲线,计算得到待测样品的相对分子量及分子量分布

等数据。

5 采样

采样方法按GB/T6679和GB/T3723的规定执行。

6 试剂

四氢呋喃,色谱纯,使用前需脱气。
苯,分析纯。
窄分布聚苯乙烯标样,分布系数D≤1.10。
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