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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009的给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国电力企业联合会提出并归口。
本标准起草单位:浙江电力调度控制中心、南京南瑞继保电气有限公司、国家电力调度控制中心、中

国南方电网电力调度控制中心、山东电力调度控制中心、广东电力调度控制中心、广州供电局、中国电力

科学研究院、浙江电力科学研究院、江苏电力科学研究院、许继电气股份有限公司、北京四方继保自动化

股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、山东容弗新信息科技有限

公司。
本标准主要起草人:代小翔、裘愉涛、李力、徐鹏、王松、李一泉、徐强超、唐毅、姜健宁、卜强生、

廖泽友、邓俊波、陈福锋、周斌、崔大林、李鹏、修黎明。
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引  言

  为规范IEC61850变电站通信网络和系统国际标准的应用,实现各制造厂商设备的互操作性,提高

IEC61850标准设备生产、调试、检修、运行的便利性,特制定继电保护IEC61850工程应用模型。

DL/T860为 等 同 采 用IEC61850标 准 的 国 家 标 准,本 标 准 使 用 DL/T860处,不 另 标 注

IEC61850。
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继电保护IEC61850工程应用模型

1 范围

本标准规定了变电站应用DL/T860标准时变电站通信网络和系统的配置、模型和服务,规定功

能、语法、语义的统一性以及选用参数的规范性,并规定在实际应用中扩充模型应遵循的原则。
本标准适用于采用DL/T860标准的新建变电站自动化系统中继电保护及相关设备的工程设计及

应用,改造工程参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

DL/T860(所有部分) 变电站通信网络和系统

DL/T1146—2009 DL/T860实施技术规范

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

DL/T860界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
虚端子 virtualterminator
描述IED设备的GOOSE、SV输入、输出信号连接点的总称,用以标识过程层、间隔层及其之间联

系的二次回路信号,等同于传统变电站的屏端子。

3.1.2 
虚连线 virtualconnection
利用GOOSE、SV实现IED设备之间信息输入、输出的连接关系,用以标识IED虚端子之间的连

接逻辑。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

Acc 加速(Accelerate)

BF 断路器失灵(Breakerfailure)

BRCB 有缓存报告控制块(BuferReportControlBloc)

CID IED实例配置文件(ConfiguredIEDDescription)

CT 电流互感器(Currenttransformer)

Dev 设备(Device)

Err 错误(Error)

Fst 首先(First)

GOOSE 面向通用对象的变电站事件(Genericobjectorientedsubstationevents)
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