
书书书

犐犆犛２９．１２０．７０
犓４５

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１４５９８．１３—２００８
代替ＧＢ／Ｔ１４５９８．１３—１９９８

电气继电器

第２２１部分：量度继电器和保护装置的

电气骚扰试验

１犕犎狕脉冲群抗扰度试验

犈犾犲犮狋狉犻犮犪犾狉犲犾犪狔狊—

犘犪狉狋２２１：犈犾犲犮狋狉犻犮犪犾犱犻狊狋狌狉犫犪狀犮犲狋犲狊狋狊犳狅狉犿犲犪狊狌狉犻狀犵狉犲犾犪狔狊犪狀犱

狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犲狇狌犻狆犿犲狀狋—１犕犎狕犫狌狉狊狋犻犿犿狌狀犻狋狔狋犲狊狋狊

（ＩＥＣ６０２５５２２１：２００７，ＭＯＤ）

２００８０６１８发布 ２００９０３０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本部分修改采用国际标准ＩＥＣ６０２５５２２１：２００７《电气继电器　第２２１部分：量度继电器和保护装

置的电气骚扰试验———１ＭＨｚ脉冲群抗扰度试验》（英文版）。

根据电力系统的实际情况，本部分在采用ＩＥＣ６０２５５２２１：２００７制定国家标准时，保留了

ＧＢ／Ｔ１４５９８．１３—１９９８中１００ｋＨｚ脉冲群试验的内容，并采用了ＩＥＣ６１０００４１８：２００６中１００ｋＨｚ脉

冲群试验的规定。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

ａ）　‘本国际标准’一词改为‘本部分’；

ｂ）　用小数点‘．’代替作为小数点的‘，’；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１４５９８．１３—１９９８《量度继电器和保护装置的电气干扰试验　第１部分：１ＭＨｚ

脉冲群干扰试验》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１４５９８．１３—１９９８相比主要变化如下：

———本部分以ＩＥＣ６１０００４１８为基础；

———只有一端接地的屏敝通信线试验时，增加了耦合电容；

———明确了通信端口的试验程序；

———通信电缆的试验长度固定为１０ｍ；

———去掉了图４中试验发生器端子的接地；

———提出了“端口”的概念，并按不同的端口规定试验的严酷等级及试验电压；

———详细描述了试验配置；

———试验的严酷等级为固定级（相当于原标准的３级）；

———按照装置的不同功能规定验收准则；

———去掉了附录Ａ。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心、南京南瑞继保电气有限公

司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、北京紫光测控有限公司、河北省

电力公司、珠海万力达电气股份有限公司、烟台东方电子信息产业股份有限公司、许继电气股份有限公

司、许昌继电器研究所。

本部分主要起草人：李全喜、李抗、范?、耿岩、葛荣尚、曹树江、王磊、赵国刚、金全仁、杨惠霞。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４５９８．１３—１９９８。
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电气骚扰试验

１犕犎狕脉冲群抗扰度试验

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４５９８的本部分以ＩＥＣ６１０００４１８为基础，参考了该出版物的适用部分，规定了对１ＭＨｚ

和１００ｋＨｚ脉冲群抗扰度试验的一般要求，这些试验适用于电力系统继电保护所用的量度继电器和保

护装置。包括与这些装置一起使用的控制、监视和过程接口设备。

试验目的是验证被试装置在受到激励，并受到由诸如在高压变电站或电厂中发生的断路器或隔离

刀闸的断开或闭合等引起的重复的阻尼振荡波骚扰时能否正确工作。

本部分的各项要求适用于新的量度继电器和保护装置，本部分所规定的所有试验仅为型式试验。

本部分的目的是规定：

———所用术语的定义；

———试验严酷等级；

———试验设备；

———试验配置；

———试验程序；

———验收准则；

———试验报告。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１４５９８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的

各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１４０４７—１９９３　量度继电器和保护装置（ｉｄｔＩＥＣ６０２５５６：１９８８）

ＩＥＣ６１０００４１８：２００６　电磁兼容　第４１８部分：试验和测量技术———阻尼振荡波抗扰度试验

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

辅助设备　犪狌狓犻犾犻犪狉狔犲狇狌犻狆犿犲狀狋

为被试装置正常工作提供所需信号和用来验证被试装置性能的设备。

３．２

辅助电源端口　犪狌狓犻犾犻犪狉狔狆狅狑犲狉狊狌狆狆犾狔狆狅狉狋

被试装置的交流或直流辅助激励量输入接口。

３．３

脉冲群　犫狌狉狊狋

数量有限且清晰可辨的脉冲系列或持续时间有限的振荡。
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