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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ３５４８：１９９９《滑动轴承　有法兰或无法兰薄壁轴瓦　公差、结构要素

和检验方法》。

本标准整合修订ＧＢ／Ｔ３１６２—１９９１《滑动轴承薄壁轴瓦尺寸、结构要素与公差》及ＧＢ／Ｔ７３０８—

１９８７《滑动轴承薄壁翻边轴瓦尺寸、公差及检验方法》，主要修改如下：

———将原ＧＢ／Ｔ３１６２—１９９１、ＧＢ／Ｔ７３０８—１９８７合并为一个标准；

———对直径＜１６０ｍｍ的轴瓦，增加了壁厚规格；

———部分公差数值有所调整；

———增加了５．４内容。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ３１６２—１９９１、ＧＢ／Ｔ７３０８—１９８７。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国滑动轴承标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中机生产力促进中心、上海交通大学机械与工程动力学院、宁波凯达轴瓦有限公

司、成都圣三强铁路配件有限公司。

本标准由全国滑动轴承标准化技术委员会秘书处负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７３０８—１９８７；

———ＧＢ３１６２—１９８２、ＧＢ／Ｔ３１６２—１９９１。
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１　范围

本标准规定了外径犇ｏ至２５０ｍｍ整体式薄壁法兰轴瓦和外径犇ｏ至５００ｍｍ无法兰薄壁轴瓦的公

差、结构要素和检验方法。由于结构设计的变化，轴瓦尺寸不做统一规定。

符合本标准的轴瓦主要用于往复式发动机，轴瓦由钢背及其内侧的一层或多层轴承合金组成。

在往复式发动机上，有法兰轴瓦与无法兰轴瓦可同时使用。

可以采用无法兰轴瓦与符合ＧＢ／Ｔ１０４４７的两个半圆止推垫圈一起，或具有组合式法兰的轴瓦，替

代整体式法兰轴瓦。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０４４７　滑动轴承　半圆止推垫圈　要素和公差（ＧＢ／Ｔ１０４４７—２００８，ＩＳＯ６５２６：１９８３，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０６１０　产品几何技术规范　表面结构　轮廓法评定表面结构的规则和方法（ＧＢ／Ｔ１０６１０—

１９９８，ｅｑｖＩＳＯ４２８８：１９９６）

ＴＢ／Ｔ２９５８　滑动轴承　薄壁轴瓦周长的检验方法（ＴＢ／Ｔ２９５８—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ６５２４：１９９２）

３　符号

见图１、图２和表１。
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