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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ７３１—１９８７《黄麻麻袋的技术条件》、ＧＢ／Ｔ７３２—１９８７《黄麻麻袋的分等规定》、

ＧＢ／Ｔ７３３—１９８７《黄麻麻袋、麻布试验方法》、ＧＢ／Ｔ７３４—１９８７《黄麻麻袋、麻布的包装和标志》、

ＧＢ／Ｔ７３５—１９８７《黄麻麻袋、麻布的验收 规定》、ＧＢ／Ｔ７３６—１９８７《黄 麻 麻布 的 技 术条 件》和

ＧＢ／Ｔ７３７—１９８７《黄麻麻布的分等规定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７３１—１９８７、ＧＢ／Ｔ７３２—１９８７、ＧＢ／Ｔ７３３—１９８７、ＧＢ／Ｔ７３４—１９８７、ＧＢ／Ｔ７３５—

１９８７、ＧＢ／Ｔ７３６—１９８７和ＧＢ／Ｔ７３７—１９８７相比的主要变化如下：

———沿用了ＧＢ／Ｔ７３１的编号，将原来的７项标准整合为１项标准；

———麻布和麻袋的技术条件与分等规定合并为第３章；

———试验方法作为第４章，在采用通用方法的基础上，简化了条款；

———验收规定的内容作为第５章，题目改为检验规则，在参考原规定的基础上，抽样方案引用了

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３的规定；

———删除了包装方式、包装体积和成包重量允差的规定。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９）归口。

本标准起草单位：纺织工业标准化研究所。

本标准主要起草人：郑宇英。

本标准于１９８７年首次发布，本次为第一次修订。
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黄 麻 布 和 麻 袋

１　范围

本标准规定了麻布和麻袋的要求、试验方法、检验规则、包装和标志等技术内容。

本标准适用于以黄麻、洋麻为主要原料的机织麻布和麻袋。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３９２３．１　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样法

ＧＢ／Ｔ４６６６　机织物长度的测定（ＧＢ／Ｔ４６６６—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ３９３３：１９７６）

ＧＢ／Ｔ４６６７　机织物幅宽的测定（ＧＢ／Ｔ４６６７—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ３９３２：１９７６）

ＧＢ／Ｔ４６６８　机织物密度的测定（ＧＢ／Ｔ４６６８—１９９５，ｎｅｑＩＳＯ７２１１２：１９８４）

ＧＢ／Ｔ４６６９　纺织品　机织物　单位长度质量和单位面积质量的测定（ＧＢ／Ｔ４６６９—２００８，

ＩＳＯ３８０１：１９７７，ＭＯＤ）

３　要求

３．１　麻布

３．１．１　麻布的组织为单经平纹，一般经过轧光机整理。

３．１．２　麻布的公定回潮率为１４％，作为折算公定质量之用。

３．１．３　麻布一般有６个品种，以编号作为标识，如１号麻布、２号麻布等。

３．１．４　麻布的经纬密度、断裂强力、公定质量和幅宽要求见表１规定。

表１

项　　目
指　　标

１号麻布 ２号麻布 ３号麻布 ４号麻布 ５号麻布 ６号麻布
允差

密度／

（根／１０ｃｍ）

经密 ４７ ４３ ４３ ３９ ３９ ３５ ±５％

纬密 ４３ ４３ ３９ ３９ ３５ ３５ ±５％

断裂强力／

Ｎ

经向 ５８０ ５２０ ５００ ４４０ ４２０ ３６０ －８％

纬向 ５４０ ５２０ ４６０ ４４０ ３８０ ３６０ －８％

公定质量／（ｇ／ｍ２） ３４５ ３３０ ３１５ ３００ ２８５ ２７０ －５％～＋１０％

幅宽／ｃｍ 由供需双方协议 －１．５ｃｍ～＋２．５ｃｍ

３．１．５　麻布的外观应没有影响使用的疵点。

３．１．６　其他品种的要求由供需双方协议制定。

３．２　麻袋

３．２．１　麻袋用一块或两块麻布用卷绕法或连锁法缝制。缝制时用合股麻线或品质相当的其他纱线，并
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