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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ２７１９：２００２《闪点测定法　宾斯基马丁闭口杯法》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ２７１９：２００２重新起草。

为了适合我国国情，本标准在采用ＩＳＯ２７１９：２００２时进行了修改。本标准与ＩＳＯ２７１９：２００２的主

要技术差异如下：

———本标准范围中以注的形式增加了闪点在４０℃以下的喷气燃料也可使用本标准进行测定的相

关规定；

———本标准的部分引用标准修改为我国相应的国家标准；

———本标准再现性的规定中增加了注“本精密度的再现性不适用于２０号航空润滑油”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２６１—１９８３《石油产品闪点测定法（闭口杯法）》，ＧＢ／Ｔ２６１—１９８３是参照采用

ＩＳＯ２７１９：１９７３制定的。

本标准与ＧＢ／Ｔ２６１—１９８３相比主要变化如下：

———本标准扩大了适用范围，除了石油产品之外，本标准还适用于表面不成膜的清漆和油漆等化工

产品闪点；

———ＧＢ／Ｔ２６１—１９８３对不同类型的样品规定了统一的试验步骤，且未明确规定搅拌转速；本标准

的试验步骤对不同类型的样品按步骤Ａ和步骤Ｂ分别进行了叙述，且对升温速率和搅拌转速

都做了明确规定；

———本标准增加了术语、样品处理和仪器校验的相关内容；

———ＧＢ／Ｔ２６１—１９８３规定了两支内标式温度计。本标准规定了三支棒式温度计，可根据样品的

预期闪点选用；

———ＧＢ／Ｔ２６１—１９８３中规定试样初次出现闪火后，再次点火，仍能继续闪火，试验结果被认为有

效。本标准规定试样的观察闪点与最初点火温度的差值应在１８℃～２８℃范围之内；

———本标准增加了自动仪器的使用，但规定仲裁试验以手动试验结果为准；

———本标准增加了结果精确到０．５℃的规定；

———本标准修改了精密度，且按不同类型的样品以步骤Ａ和步骤Ｂ分别给出；

———本标准增加了四个附录，附录Ａ《仪器校验》、附录Ｂ《宾斯基马丁闭口闪点试验仪》、附录Ｃ《温

度计技术规格》和附录Ｄ《温度计适配器》。

本标准的附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会提出。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准的技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院。

本标准主要起草人：郭涛、陈洁。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ２６１—１９６４、ＧＢ２６１—１９７７、ＧＢ／Ｔ２６１—１９８３。
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引　　言

闪点值能够用于运输、贮存、操作和安全管理等方面，可作为分类参数来定义“易燃物质”和“可燃物

质”，其准确定义参见它们各自的特殊法规和相关标准。

闪点值可用于表示在相对非挥发或非可燃性物质中是否存在高挥发性或可燃性物质。闪点试验是

对未知组成材料进行其他研究的第一步。

闪点试验不能用于有潜在不稳定的、易分解的或爆炸性的样品，除非事先确认在本标准规定的温度

范围内，加热与闪点测定仪金属部件相接触的规定量的此类样品不会产生分解、爆炸或其他不良影响。

对含卤代烃样品得到的闪点试验结果要谨慎分析，因为此类样品可能会产生异常结果。
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闪点的测定　宾斯基马丁闭口杯法

　　警告：本标准的应用可能涉及到某些有危险性的材料、操作和设备。但并未对与此有关的所有安全

问题都提出建议。用户在使用本标准之前有责任制定相应的安全和保护措施，并明确其受限制的适用

范围。

１　范围

１．１　本标准规定了用宾斯基马丁闭口闪点试验仪测定可燃液体、带悬浮颗粒的液体、在试验条件下表

面趋于成膜的液体和其他液体闪点的方法。本标准适用于闪点高于４０℃的样品。

注１：煤油的闪点在４０℃以上，虽然也可使用本标准，但一般情况下煤油的闪点按照ＩＳＯ１３７３６进行测定。通常未

用过润滑油的闪点按照ＧＢ／Ｔ３５３６进行测定。

注２：闪点在４０℃以下的喷气燃料也可使用本标准进行测定，但精密度未经验证。

１．２　本标准的试验步骤包括步骤Ａ和步骤Ｂ两个部分。

１．２．１　步骤Ａ适用于表面不成膜的油漆和清漆、未用过润滑油及不包含在步骤Ｂ之内的其他石油产品。

１．２．２　步骤Ｂ适用于残渣燃料油、稀释沥青、用过润滑油、表面趋于成膜的液体、带悬浮颗粒的液体及

高黏稠材料（例如聚合物溶液和粘合剂）。

注：在监控润滑油系统时，为了进行未用过润滑油与用过润滑油闪点的比较，也可以用步骤Ａ来测定用过润滑油的

闪点，但本标准的精密度仅适用于步骤Ｂ。

１．３　本标准不适用于含水油漆或含高挥发性材料的液体。

注１：含水油漆的闪点可用ＧＢ／Ｔ７６３４进行测定；含高挥发性材料液体的闪点可用ＩＳＯ１５２３或ＧＢ／Ｔ７６３４进行

测定。

注２：本标准的精密度数据仅在第１３章所述的闪点范围内有效。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３５３６　石油产品闪点和燃点的测定　克利夫兰开口杯法（ＧＢ／Ｔ３５３６—２００８，ＩＳＯ２５９２

２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７５６　石油液体手工取样法（ＧＢ／Ｔ４７５６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３１７０：１９８８）

ＧＢ／Ｔ６６８３　石油产品试验方法精密度数据确定法（ＧＢ／Ｔ６６８３—１９９７，ｎｅｑＩＳＯ４２５９：１９９２）

ＧＢ／Ｔ７６３４　石油及有关产品低闪点的测定　快速平衡法

ＧＢ／Ｔ１５０００．３　标准样品工作导则（３）标准样品定值的一般原则和统计方法（ＧＢ／Ｔ１５０００．３—

１９９４，ｎｅｑＩＳＯ导则３５）

ＧＢ／Ｔ１５０００．７　标准样品工作导则（７）标准样品生产者能力的通用要求（ＧＢ／Ｔ１５０００．７—２００１，

ＩＳＯ导则３４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５０００．８　标准样品工作导则（８）有证标准样品的使用（ＧＢ／Ｔ１５０００．８—２００３，ＩＳＯ导则３３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０７７７　色漆和清漆　试样的检查和制备（ＧＢ／Ｔ２０７７７—２００６，ＩＳＯ１５１３：１９９２，ＩＤＴ）

ＳＹ／Ｔ５３１７　石油液体管线自动取样法（ＳＹ／Ｔ５３１７—２００６，ＩＳＯ３１７１：１９８８，ＩＤＴ）
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