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紫外光固化涂料 贮存稳定性的评定

1 范围

本标准规定了测定紫外光固化涂料贮存稳定性的试验方法及结果评定等。
本标准适用于液态紫外光固化涂料贮存稳定性的评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1723—1993 涂料粘度测定法

GB/T2794—2013 胶黏剂黏度的测定 单圆筒旋转黏度计法

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T9751.1—2008 色漆和清漆 用旋转黏度计测定黏度 第1部分:以高剪切速率操作的锥

板黏度计

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
紫外光固化 ultravioletcuring;UVcuring
涂料暴露在紫外线辐射下的硬化过程。

3.2
贮存稳定性 storagestability
涂料在规定的条件下贮存,保持稳定的时间。

4 原理

将试样装入密闭的容器中,放置于自然条件或高温加速条件下,贮存至规定的时间,测试其所产生

的凝胶现象、沉降现象、黏度变化以及其他按产品规定所需检测的性能变化。

5 仪器和设备

5.1 干燥箱:能保持在规定或商定温度的±2℃范围内的鼓风干燥箱。

5.2 广口瓶:具塞的磨口棕色透明广口玻璃瓶,容积250mL。

5.3 金属罐:标准压盖式金属漆罐,容积约400mL,高度不超过100mm。

5.4 球体:直径≥7mm且≤10mm的玻璃或陶瓷球体。

5.5 秒表:分度值为0.1s。
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