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前  言
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紫外线消毒技术术语

1 范围

本标准界定了紫外线消毒技术的术语和定义。
本标准适用于紫外线消毒技术的科研、教学、工程应用、标准编制及其有关领域。

2 术语和定义

2.1
紫外线 ultravioletUV
波长在100nm~400nm的电磁波。

2.2
紫外线消毒 ultravioletdisinfection
利用病原微生物吸收波长在200nm~280nm间的紫外线能量后,其遗传物质(核酸)发生突变导

致细胞不再分裂繁殖,达到灭活病原微生物目的的消毒方式。

2.3
紫外线水消毒设备  UVreactor
通过紫外灯管照射水体而进行消毒的设备,由紫外灯、石英套管、镇流器、紫外线强度传感器和清洗

系统等组成。
注:紫外线水消毒设备分为管式消毒设备和渠式消毒设备。

2.4
管式紫外线消毒设备 closedvesselreactor
管式消毒设备

紫外灯管布置在闭合式的管路中的紫外线消毒设备。

2.5
渠式紫外线消毒设备 openchannelreactor
渠式消毒设备 
紫外灯管布置在敞开式的水渠中的紫外线消毒设备。

2.6
生物验证 bioassay/biodosimetry
用生物测试方法确定紫外线消毒设备RED剂量的过程。
注:生物验证过程包括测试紫外线消毒设备对受试微生物的灭活特性,并与这种微生物已知的紫外线剂量-反应曲

线 (通过实验室的准平行光束仪实验确定)对比得到紫外线消毒设备的流量-剂量关系。

2.7
受试微生物 challengemicroorganism
用于紫外线消毒设备剂量验证测试的无致病性的微生物,如 MS2、T1等。

2.8
紫外线消毒设备验证 UVreactorvalidation
通过现场和实验室测试确定紫外线消毒设备的实际消毒性能的过程,反应器验证方法主要是生物
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