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前  言

  GB/T29371《两系杂交水稻种子生产体系技术规范》分为五个部分:
———第1部分:术语;
———第2部分:不育系原种生产技术规范;
———第3部分:不育系大田用种繁殖技术规范;
———第4部分:杂交制种技术规范;
———第5部分:种子纯度鉴定和不育系育性监测技术规范。
本部分为GB/T29371的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中华人民共和国农业部提出。
本部分由全国农作物种子标准化技术委员会(SAC/TC37)归口。
本部分起草单位:湖南杂交水稻研究中心、湖南隆平种业有限公司、湖南农业大学、湖南省种子管理

局、安徽省农业科学院、江苏省农业科学院、广东省农业科学院。
本部分主要起草人:周承恕、刘爱民、肖层林、欧阳爱辉、王守海、刘建兵、李稳香、吕川根、王丰、廖翠猛。
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两系杂交水稻种子生产体系技术规范
第2部分:不育系原种生产技术规范

1 范围

GB/T29371的本部分规定了在人工气候室(箱)和冷水处理池生产高温不育型水稻光温敏不育系

原种的方法和程序。
本部分适用于高温不育型水稻光温敏不育系原种生产。

2 设施建设

2.1 人工气候箱

2.1.1 人工气候箱的容积

人工气候箱内部面积不小于3m2,高度不低于2m。

2.1.2 人工气候箱中光照、温度和湿度等参数的设置

应符合表1和表2的规定。

表1 人工气候箱中光照、温度和湿度等参数的设置

温光组合:23℃/13.5h,RH:75%~85%

时间
温度

℃

光强

104lx
时间

温度

℃

光强

104lx

06:00 21.0 0 18:00 25.0 2

07:00 22.0 2 19:00 24.0 2

08:00 23.0 2
20:00
20:30

23.0
2
0

09:00 24.0 2 21:00 22.0 0

10:00 25.0 4 22:00 21.0 0

11:00 25.8 4 23:00 20.2 0

12:00 26.5 4 00:00 19.5 0

13:00 26.9 4 01:00 19.1 0

14:00 27.0 4 02:00 19.0 0

15:00 26.9 4 03:00 19.1 0

16:00 26.5 4 04:00 19.5 0

17:00 25.8 2 05:00 20.2 0

  注:光温参数根据各生态区域的生产要求可作相应的调整。
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