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前  言

  GB/T36410《港口设备能源消耗评价方法》分为5部分:
———第1部分:岸边集装箱起重机;
———第2部分:轨道式集装箱门式起重机;
———第3部分:桥式抓斗卸船机;
———第4部分:散货连续装船机;
———第5部分:港口牵引车。
本部分为GB/T36410的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中华人民共和国交通运输部提出。
本部分由 全 国 港 口 标 准 化 技 术 委 员 会(SAC/TC530)、全 国 起 重 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会

(SAC/TC227)归口。
本部分起草单位:交通运输部水运科学研究院、上海振华重工(集团)股份有限公司、天津港(集团)

有限公司、连云港港口控股集团有限公司。
本部分主要起草人:李海波、孙建锐、徐冬、宁文龙、唐思远、王春升、马会军、周富言、秦朔丽、沈健、

黄智。
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港口设备能源消耗评价方法

第2部分:轨道式集装箱门式起重机

1 范围

GB/T36410的本部分规定了轨道式集装箱门式起重机能源消耗检测要求、检测方法和评定方

法等。
本部分适用于轨道式集装箱门式起重机的能源消耗评价。
本部分不适用于专门装卸空箱的轨道式集装箱门式起重机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19683 轨道式集装箱门式起重机

GB/T36410.1—2018 港口设备能源消耗评价方法 第1部分:岸边集装箱起重机

JT/T566 轨道式集装箱门式起重机安全规程

3 术语和定义

GB/T36410.1—2018界定的术语和定义适用于本文件。

4 检测要求

4.1 基本要求

4.1.1 环境温度应为0℃~+40℃,最大相对湿度不应大于95%。

4.1.2 最大风速不应大于5级。

4.1.3 电网输入电压波动的偏差值应在额定电压的-10%~+6%范围内,三相电压不平衡率不应大

于1.5%。

4.2 被测试起重机要求

4.2.1 轨道式集装箱门式起重机(简称起重机)的正常运行应符合GB/T19683和JT/T566相关要求,
不应为了提高能效而对起重机参数进行调整。

4.2.2 起重机应经行业主管部门检验合格并具有相关证明,方可实施现场能耗测试。

4.2.3 起重机应处在平整轨面上,倾斜度不应大于2.5‰;偏载程度应在起重机的规定范围内。

4.2.4 测试前,应对起重机的高度和小车位置进行校对,并应符合起重机的出厂精度要求。

4.3 测量仪器要求

测量仪器应符合GB/T36410.1—2018的相关规定。
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