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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国乐器标准化技术委员会(SAC/TC371)归口。
本标准起草单位:武汉艾立卡电子有限公司、北京乐器研究所、广州珠江钢琴集团股份有限公司、

福州和声钢琴有限公司、上海民族乐器一厂。
本标准主要起草人:张鉴堂、张振启、王伟、屠淑珍、庄严、李健、忙安石、吴东亮、张蕊、梁志伟、

潘绮珊、徐洁瑞、黄苏东、陈民杰、庄亚娅。
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乐器有害物质限量

1 范围

本标准规定了乐器中对人体有害物质允许限量的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则及包

装标志。
本标准适用于乐器、乐器配件及置于室内的乐器包装物。
本标准不适用于贮存、运输过程中的外包装物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3186—2006 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB6566—2010 建筑材料放射性核素限量

GB6675—2003 国家玩具安全技术规范

GB11737 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法

GB/T18204.26—2000 公共场所空气中甲醛测定方法

GB24613—2009 玩具用涂料中有害物质限量

GB/T26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

GB/T26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB50325—2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范

LY/T1612—2004 甲醛释放量检测用1m3 气候箱

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
直接接触口腔的乐器产品 musicalinstrumentswhichdirectlycontactswithmouth
与演奏者口腔接触的部件或产品。

3.2
乐器有害物质 hazardoussubstancesformusicalinstruments
乐器、乐器配件及置于室内的乐器包装物中所含有的对人体健康有害的元素或物质。

3.3
测试舱 testchamber
模拟室内环境测试乐器、乐器配件及置于室内的乐器包装物所含可挥发性物质释放量的设备。

3.4
测试舱容积 volumeoftestchamber
空载时舱内空间的体积。
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