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前　　言

　　本标准由全国林业机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：南通天一户外机械有限公司。

本标准主要起草人：刘峰、袁太炎。

本标准首次制定。
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电 动 草 坪 割 草 机

１　范围

本标准规定了电动草坪割草机的术语、型号编制方法、基本要求、技术条件、试验方法、检验规则及

标志、包装、贮运。

本标准适用于单相交流额定电压不超过２５０Ｖ，且电动机额定功率不大于３ｋＷ 的旋刀电动草坪割

草机（以下简称电动草坪割草机）。

本标准未涉及电动草坪割草机对其他用电设备产生电磁干扰的影响。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）

ＧＢ５０１３．４　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡胶绝缘电缆　第４部分：软线和软电缆

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１３２６４　不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ１３９６０　可移式电动工具的安全　第一部分：一般要求

ＬＹ／Ｔ１２０２．１　草坪割草机　术语

ＬＹ／Ｔ１２０２．２　草坪割草机　型号编制方法

ＬＹ／Ｔ１２０２．３　草坪割草机　技术条件

ＬＹ／Ｔ１２０２．４　草坪割草机　试验方法

ＬＹ１２０２．５—２００１　草坪割草机　安全要求

ＬＹ／Ｔ１５７０　动力草坪和园林机械　控制符号和安全标志

３　术语和定义

ＬＹ／Ｔ１２０２．１和ＧＢ１３９６０中的术语和定义适用于本标准。

４　型号编制方法

按ＬＹ／Ｔ１２０２．２。

５　基本要求

５．１　草坪草高度

草坪草高度不超过１００ｍｍ时，机器应能正常作业。

５．２　产品说明书要求

５．２．１　在中国销售的电动草坪割草机必须有中文说明书，并符合ＧＢ９９６９．１。

５．２．２　产品说明书需详细说明正确的组装程序、操作规程、调整方法、安全守则及保养规则；说明书（附

结构示意图）还应提示用户在进行上述工作时的注意事项，特别对一些可能产生危险后果的操纵控制，
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