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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ２１４４：１９９７《纸、纸板和纸浆　灼烧残余物（灰分）的测定（９００℃）》。

本标准与ＩＳＯ２１４４：１９９７相比，主要差异如下：

———范围中明确本标准适用于各种造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定，增加了造纸原料的灰分

的测定（本版的第１章）；

———规范性引用文件将ＩＳＯ２１４４：１９９７中引用的国际标准转化为与之相对应的国家标准，增加了

造纸原料的取样和水分的测定方法的引用（本版的第２章）；

———增加了造纸原料的取样及处理方法（本版的第６章）；

———增加了草类原料灰分中含较多的二氧化硅情况时的测定方法及计算方法（本版的７．２）；

———修改了操作内容，增加了室温中冷却这一中间步骤（本版的第７章）；

———增加了造纸原料和纸浆的灼烧时间（本版的第７章）；

———修改了结果的计算和表述（本版的第７章）。

本标准与ＩＳＯ２１４４：１９９７的结构对比在附录Ａ中列出。

本标准与ＩＳＯ２１４４：１９９７的技术性差异在附录Ｂ中列出。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２６７７．３—１９９３《造纸原料灰分的测定》和ＧＢ／Ｔ７４２—２００３《纸、纸板和纸浆残余

物（灰分）的测定（９００℃）》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２６７７．３—１９９３和ＧＢ／Ｔ７４２—２００３相比，主要变化如下：

———本标准名称由原来的《造纸原料灰分的测定》和《纸、纸板和纸浆残余物（灰分）的测定

（９００℃）》改为《造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定》，并将两个标准合二为一；

———增加了前言；

———修改了范围，将两个标准的范围合并在一起（本版的第１章）；

———增加了规范性引用文件（本版的第２章）；

———增加了原理（本版的第３章）；

———修改了试样的采取和制备（本版的第６章）；

———增加了结果的报告内容（本版的第８章）；

———修改了操作步骤中的内容，将灼烧至恒重改为“造纸原料和纸浆灼烧４ｈ；纸和纸板灼烧１ｈ

（本版的第７章）；

———增加了资料性附录Ａ和附录Ｂ。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：天津市轻工业造纸技术研究所、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：聂俊红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７４２—１９６６、ＧＢ７４２—１９７９、ＧＢ／Ｔ７４２—１９８９；

———ＧＢ／Ｔ２６７７．３—１９８１、ＧＢ／Ｔ２６７７．３—１９９３。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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造纸原料、纸浆、纸和纸板

灰分的测定

１　范围

本标准规定了造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定方法。

本标准适用于各种造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００８，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＩＳＯ６３８：

１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７４０　纸浆　试样的采取（ＧＢ／Ｔ７４０—２００２，ＩＳＯ７２１３：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２６７７．１　造纸原料分析用试样的采取（ＧＢ／Ｔ２６７７．１—１９９３，ｎｅｑＪＩＳＰ８００１：１９７６）

ＧＢ／Ｔ２６７７．２　造纸原料水分的测定（ＧＢ／Ｔ２６７７．２—１９９３，ｎｅｑＪＩＳＰ８００２：１９７４）

３　原理

样品经炭化后在温度为（５７５±２５）℃或（９００±２５）℃的高温炉里灼烧，灼烧后残余物的质量为样品

的灰分，以％表示。

４　试剂

４．１　９５％乙醇试剂，化学纯级。

４．２　乙酸镁乙醇溶液：溶解４．０５ｇ乙酸镁［Ｍｇ（Ａｃ）２·４Ｈ２Ｏ］于５０ｍＬ蒸馏水中，以９５％乙醇（４．１）

稀释至１００ｍＬ。

５　仪器

一般实验室仪器及

５．１　分析天平：感量０．０００１ｇ。

５．２　坩埚：由铂、陶瓷或二氧化硅制成，能容纳１０ｇ样品，在加热情况下质量不变，且不与样品或残余

物发生化学反应。

５．３　电炉：带有温度调节器。

５．４　高温炉（马弗炉）：能保持温度在（５７５±２５）℃和（９００±２５）℃。

５．５　干燥器：内装变色硅胶应保持蓝色。

６　取样及处理

根据样品的不同分别按照 ＧＢ／Ｔ２６７７．１、ＧＢ／Ｔ７４０、ＧＢ／Ｔ４５０的规定取样和处理，并按
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