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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2011年6月14日批准,并自

2011年12月14日起施行。
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    主要起草单位:上海市计量测试技术研究院

    参加起草单位:青岛市计量测试所

青岛恒远科技发展有限公司

  本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释
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总悬浮颗粒物采样器检定规程

1 范围

本规程适用于总悬浮颗粒物采样器的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 概述

总悬浮颗粒物采样器指能够采集空气动力学当量直径<100μm颗粒物的采样器。
其基本原理是:使一定体积的空气恒速通过已知质量的滤膜时,悬浮于空气中的颗粒物

被阻留在滤膜上,根据滤膜增加的质量和通过滤膜的空气体积,确定空气中总悬浮颗粒

物的质量浓度,并可用于测定颗粒物中的金属、无机盐及有机污染物等组分。
总悬浮颗粒物采样器主要由采样头、滤料采样夹、抽气动力装置、流量传感器、温

度传感器以及时间控制器等部分组成。

3 计量性能要求

3.1 流量示值误差

流量示值误差应不超过±5%。

3.2 流量重复性

流量重复性应不大于2%。

3.3 流量稳定性

在6h内的采样流量变化应不大于5%。

3.4 计时误差

采样时间20min的计时误差应不超过±1s。

3.5 温度示值误差

温度示值误差应不超过±1.0℃。

3.6 大气压示值误差

大气压示值误差应不超过±500Pa。

3.7 进气口尺寸偏差

进气口尺寸偏差应不超过±2.0%。

3.8 负载能力

采样口附加4kPa~6kPa的负载,采样流量变化应不大于5%。

4 通用技术要求

4.1 外观

4.1.1 仪器外观应无影响采样器正常工作的损伤。主机外壳周围均匀对称分布,滤膜

托网平整。

4.1.2 仪器结构完整,连接可靠,各旋钮应能正常调节。
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