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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会(SAC/TC372)归口。
本标准起草单位:中国石油集团济柴动力有限公司、淄博淄柴新能源有限公司。
本标准起草人:许传国、李治朋、俞晓艳、孙成磊、董志伟、李冬梅、梁杰辉、王令金、王志刚、李树生、

杨赛青。
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往复式内燃燃气电站安全设计规范

1 范围

本标准规定了往复式内燃燃气电站(以下简称“燃气电站”或“电站”)的安全设计,包括建(构)筑物

安全设计、燃气发电机组选型安全要求、燃气供给系统和输配电系统等安全设计。
本标准适用于总装机容量不小于500kW 的以天然气、煤层气、沼气、秸秆气、煤气、瓦斯等为主体

燃料的陆用固定往复式内燃燃气电站的工程设计。
总装机容量小于500kW的电站可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3836(所有部分) 爆炸性环境

GB7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB25286(所有部分) 爆炸性环境用非电气设备

GB50016 建筑设计防火规范

GB50028 城镇燃气设计规范

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T50065 交流电气装置的接地设计规范

GB50140 建筑灭火器配置设计规范

GB50183 石油天然气工程设计防火规范

GB50229 火力发电厂与变电站设计防火规范

GB50257 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB50316 工业金属管道设计规范

GB50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
燃气电站 gaspowerstation
由一台或多台燃气发电机组及其相关系统组成的供电电源。

3.2
燃气预处理区 gaspreprocessingarea
安装燃气储存、LNG气化、净化、调压、放散等燃气供给系统的区域。
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