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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家邮政局提出。

本标准由国家邮政局归口。

本标准起草单位：上海邮政科学研究院。

本标准主要起草人：蒋辰、陈璇、高镇海。
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透 明 窗 口 信 封

１　范围

本标准规定了透明窗口信封的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和包装等。

本标准适用于国内、国际邮政通信的透明窗口信封的制作、使用和检验等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４１６—２００３　信封

ＧＢ／Ｔ２４１０　透明塑料透光率及雾度试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ６６７２　塑料薄膜和薄片厚度的测定　机械测量法（ＧＢ／Ｔ６６７２—２００１，ＩＳＯ４５９３：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０００３　普通型双向拉伸聚丙烯薄膜

ＱＢ／Ｔ２２３４　信封用纸

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

透明窗口信封　犲狀狏犲犾狅狆犲狑犻狋犺狋狉犪狀狊狆犪狉犲狀狋狑犻狀犱狅狑

正面开长方形窗口，窗口粘贴有透明薄膜的信封。

４　要求

４．１　式样

４．１．１　透明窗口信封采用横式。封舌应在正面的右边或上边。

４．１．２　Ｃ４国际透明窗口信封除横式外，也可选用图Ａ．１所示的式样。

４．２　透明窗口信封规格

４．２．１　国内透明窗口信封规格见表１。

表１　国内透明窗口信封规格 单位为毫米

代号

ＤＬ

ＺＬ

Ｃ５

Ｃ４

信封尺寸

长（犔）×宽（犅） 公差

２２０×１１０

２３０×１２０

２２９×１６２

３２４×２２９

±１．５

备　　注

　Ｃ４可有起墙，起墙厚度不大于

２０ｍｍ

１
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