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前　　言

　　为适应木糖行业对活性炭质量检测的需要，特制定本标准。本标准与ＧＢ／Ｔ１３８０３．３—１９９９《糖液

脱色用活性炭》相比，增加了亚甲基蓝吸附值的检测指标，去除了Ａ法焦糖脱色率的指标，使活性炭的

检测结果与木糖液的实物脱色有更好的相关性，满足了生产与使用的要求。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所提出并归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院林产化学工业研究所。

本标准协作单位：河南汤阴县豫鑫有限责任公司。

本标准主要起草人：张天健、古可隆、刘军利、蒋剑春。

本标准首次发布。
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木 糖 液 脱 色 用 活 性 炭

１　范围

本标准规定了木糖液脱色用活性炭的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于以木质为原料生产的粉状活性炭，用于以玉米芯为原料的木糖水解液的脱色。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２４９６．３—１９９９　木质活性炭试验方法　灰分含量的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．４—１９９９　木质活性炭试验方法　水分含量的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．７—１９９９　木质活性炭试验方法　ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．９—１９９９　木质活性炭试验方法　焦糖脱色率的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．１０—１９９９　木质活性炭试验方法　亚甲基蓝吸附值的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．１６—１９９９　木质活性炭试验方法　氯化物的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．１８—１９９９　木质活性炭试验方法　酸溶物的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．１９—１９９９　木质活性炭试验方法　铁含量的测定

ＧＢ／Ｔ１３８０３．３—１９９９　糖液脱色用活性炭

３　技术要求

３．１　外观

黑色粉末。

３．２　质量指标

木糖液脱色活性炭质量指标应符合表１要求。

表１　质量指标

项　　目

指　　标

一级品 二级品

Ｂ法焦糖脱色率／（％） ≥ １００ ９０

亚甲基蓝吸附值／（ｍＬ／０．１ｇ） ≥ １５ １３

水分含量／（％） ≤ １０ １０

ｐＨ值 ３．０～５．０ ３．０～５．０

灰分含量／（％） ≤ ４．０ ５．０

酸溶物含量／（％） ≤ １．５ １．５

铁含量／（％） ≤ ０．０５ ０．０８

氯化物含量／（％） ≤ ０．２０ ０．２５
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