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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2002年4月15日批准,并自

2002年7月1日起施行。

    归口单位: 全国光学计量技术委员会

    起草单位: 中国计量科学研究院

  本规程委托全国光学计量技术委员会负责解释
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于家琳 (中国计量科学研究院)

代彩红 (中国计量科学研究院)
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紫外辐射照度计检定规程

1 范围

本规程适用于符合紫外辐射A1,A2,B,C四种波段划分的紫外辐射照度计的首次

检定、后续检定和使用中检验。定型鉴定和样机试验中对计量性能的要求可参照本规程

执行。

2 概述

符合紫外辐射A1,A2,B,C四种波段划分的紫外辐射照度计 (以下简称辐照计)
是用于测量紫外辐射照度的仪器。主要应用于医疗、防疫、光电子、探伤、电光源、化

工、建材、气象以及航空航天等领域。它由接收部分、放大部分和显示部分组成。接收

部分由光电探测器 (通常采用硅光电二极管)、带通玻璃滤光器或干涉滤光器和漫透射

窗组成。

3 计量性能要求

3.1 A1,A2,B,C四种波段划分

3.1.1 A1 波段:320~390nm,峰值波长λp:(360±5)nm。
3.1.2 A2 波段:365nm,峰值波长λp:(365±1)nm,峰值半高宽度Δλ<10nm。
3.1.3 B波段:290~320nm,峰值波长λp:(310±5)nm。
3.1.4 C波段:253.7nm,峰值波长λp:(253.7±1)nm,峰值半高宽度Δλ<10nm。

3.2 接收部分的通带外辐射截止能力

光谱透射比τ400~1300nm<10-5。

3.3 接收部分的角度响应值误差

入射角≤10°时,角度响应值误差不超过±10%。

3.4 非线性

辐照计各量程测量的非线性不超过±1%。

3.5 换挡误差

辐照计相邻量程间换挡误差不超过±1%。

3.6 短期不稳定性

开机30min后,辐照计的短期不稳定性不超过±1%。

3.7 疲劳特性

用相应波段的紫外辐射源以大于1mW/cm2 稳定辐照度连续照射10min,开始照射

和结束照射时两次示值的相对变化应小于2%。

3.8 零值误差
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