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木器用不饱和聚酯漆

１　范围

本标准规定了木器用不饱和聚酯漆的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、

使用说明书、包装、贮存和运输等。

本标准适用于木质材料涂饰用不饱和聚酯树脂漆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７２１—１９７９　清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法

ＧＢ／Ｔ１７２４—１９７９　涂料细度测定法

ＧＢ／Ｔ１７２５—２００７　色漆、清漆和塑料　不挥发物含量的测定

ＧＢ／Ｔ１７２６—１９７９　涂料遮盖力测定法

ＧＢ／Ｔ１７２７—１９９２　漆膜一般制备法

ＧＢ／Ｔ１７２８—１９７９　漆膜、腻子膜干燥时间测定法

ＧＢ／Ｔ１７５１—１９９２　稀释剂、防潮剂水分测定法

ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样

ＧＢ／Ｔ４８９３．３—２００５　家具表面漆膜耐干热测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．６—１９８５　家具表面漆膜光泽测定法

ＧＢ／Ｔ６７３９—２００６　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度

ＧＢ／Ｔ７１９３．６—１９８７　不饱和聚酯树脂　２５℃凝胶时间测定方法

ＧＢ／Ｔ９２７８—１９８８　涂料试样状态调节和试验的温湿度

ＧＢ／Ｔ９２８６—１９９８　色漆和清漆　漆膜的划格试验

ＧＢ／Ｔ９７５０—１９９８　涂料产品包装标志

ＧＢ／Ｔ９７６１—１９８８　色漆和清漆　色漆的目视比色

ＧＢ９９６９．１—１９９８　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２—１９９２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定

ＧＢ／Ｔ１３４９１—１９９２　涂料产品包装通则

ＧＢ１８５８１—２００１　室内装饰装修材料　溶剂型木器涂料中有害物质限量

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

木器用不饱和聚酯漆　狌狀狊犪狋狌狉犪狋犲犱狆狅犾狔犲狊狋犲狉犮狅犪狋犻狀犵狊犳狅狉狑狅狅犱犲狀狑犪狉犲

以不饱和聚酯树脂为主要成膜物质的木器用涂料。
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