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前　　言

　　本标准等同翻译ＩＳＯ４９８：１９９２《浓缩天然胶乳　干胶膜制备》（英文版）。

为了便于使用，本标准作了如下编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除国际标准的前言。

———在第２章规范性引用文件引用了ＧＢ／Ｔ８２９０、ＧＢ／Ｔ８２９８，这两项标准与ＩＳＯ４９８：１９９２的相

应部分没有技术性差异。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１８０１１—１９９９《浓缩天然胶乳　干胶膜制备》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８０１１—１９９９相比主要差异如下：

———删去了ＩＳＯ前言；

———按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００和ＧＢ／Ｔ２０００１．４—２００１的规定作了编辑性修改。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所、农业部食品质量监督检验测试中心

（湛江）。　

本标准主要起草人：卢光，黄茂芳，陈成海，余和平。

本标准于１９９９年１１月首次发布。
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浓缩天然胶乳　干胶膜制备

　　警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。

使用者有责任采取适当的安全和卫生措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了由浓缩天然胶乳制备没有气泡的均质干胶膜的方法。

本标准适用于巴西橡胶树胶乳。不一定适用其他天然胶乳、配料胶乳、硫化胶乳、水胶浆和合成

胶乳。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８２９０　天然浓缩胶乳　取样（ＧＢ／Ｔ８２９０—１９８７，ｅｑｖＩＳＯ１２３：１９８５）

ＧＢ／Ｔ８２９８　浓缩天然胶乳　总固体含量的测定（ＧＢ／Ｔ８２９８—２００８，ＩＳＯ１２４：１９９７，ＭＯＤ）

３　设备

３．１　模具：可用宽６ｍｍ、厚１．５ｍｍ的玻璃或硬质塑料片粘结在玻璃板上制成。粘结剂采用环氧树脂

或聚醋酸乙烯酯的丁酮溶液。模腔大小视试验样品要求而定，例如长为１５０ｍｍ～２００ｍｍ，宽为

１１０ｍｍ～１２０ｍｍ。当用总固体含量为６２％（质量分数）的胶乳充满模具时，所制备的干胶膜厚度约为

１ｍｍ。

注：由于表面张力的原因，胶膜周边会比中间的厚些。

３．２　方孔筛网：过滤胶乳用，用聚酰胺或不锈钢制成，平均孔径为１８０μｍ±１０μｍ。

３．３　直尺：木、塑料或不锈钢制成。

３．４　橱柜或有遮盖的地方：清洁、干燥、没有灰尘，放置模具的表面要水平。

３．５　烘箱：能保持３５℃±２℃。

３．６　纤维素薄膜：透明薄膜。

３．７　干燥器或密闭容器。

３．８　烧杯：容积为５０ｍＬ。

４　取样

按ＧＢ／Ｔ８２９０规定的方法取样。

５　操作步骤

按ＧＢ／Ｔ８２９８规定的方法测定胶乳的总固体含量。如果胶乳的总固体含量低于或等于６２％（质量

分数），制备胶膜时可不必稀释。若总固体含量高于６２％（质量分数）时，应加入蒸馏水稀释至６１．５％

（质量分数）。

将胶乳样品轻轻地混合均匀，并静置５ｍｉｎ。小心地把３５ｍＬ～４０ｍＬ胶乳用方孔筛网（３．２）过滤，

滤入一只５０ｍＬ玻璃烧杯内，静置５ｍｉｎ。为尽量地减少胶乳表面干燥，在静置期间烧杯应加盖。可用

一片滤纸刮除烧杯内胶乳表面的泡沫。
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