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前　　言

　　本标准的附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准由国家林业局植树造林司负责解释。

本标准负责起草单位：四川省林业勘察设计研究院。

本标准主要起草人：周立江、骆建国、李冰、高均凯、吴秀丽、曾宪芷、王福祥、曹昌楷、蔡凡隆、

潘发明、张立恭、王春峰、王建华。
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长江、珠江流域

防护林体系工程建设技术规程

１　范围

本标准规定了在长江、珠江及淮河、钱塘江流域范围内进行防护林体系工程建设，所涉及的营建、改

造、经营、基础设施、效益评价、档案管理及规划设计等方面的技术要求。

本标准适用于长江、珠江及淮河、钱塘江流域范围内的防护林体系工程建设。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２７７２　林木种子检验规程

ＧＢ６０００　主要造林树种苗木质量分级

ＧＢ／Ｔ６００１　育苗技术规程

ＧＢ７９０８　林木种子质量分级

ＧＢ／Ｔ１５１６２　飞机播种造林技术规程

ＧＢ／Ｔ１５１６３　封山（沙）育林技术规程

ＧＢ／Ｔ１５７７６　造林技术规程

ＧＢ／Ｔ１５７８１　森林抚育规程

ＧＢ／Ｔ１８３３７．１　生态公益林建设　导则

ＧＢ／Ｔ１８３３７．２　生态公益林建设　规划设计通则

ＧＢ／Ｔ１８３３７．３　生态公益林建设　技术规程

ＬＹ／Ｔ１０００　容器育苗技术

ＬＹ／Ｔ１６０７　造林作业设计规程

ＬＹ／Ｔ１６９０　低效林改造技术规程

ＬＹＪ１０４　林区公路工程技术标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　防护林体系　狊狔狊狋犲犿狅犳狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犳狅狉犲狊狋

以生态防护为主要功能的森林植被系统及其相关的经营系统。

３．２

　　防护林体系工程　狆狉狅犵狉犪犿狅犳狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犳狅狉犲狊狋狊狔狊狋犲犿

以防护林体系建设为目标，按工程建设的基本程序和管理要求，组织开展包括规划设计、营造林、配

套基础设施、经营培育、维护管理等建设活动的系统工程。

３．３

　　防护成熟龄　狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犳狅狉犲狊狋犻狀犿犪狋狌狉犲犪犵犲

林分的防护作用已经达到最大限度并开始下降的年龄。具体年龄随防护林的林种、树种而异。
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