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前  言
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木结构胶粘剂胶合性能基本要求

1 范围

本标准规定了木结构胶粘剂胶合性能的术语和定义、要求、检验方法、检验结果的判定和检验报告。
本标准适用于木结构胶粘剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6680 液体化工产品采样通则

GB/T14074—2017 木材胶粘剂及其树脂检验方法

GB/T26899—2011 结构用集成材

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
使用环境 serviceclass1
温度不高于20℃、相对湿度不高于65%,或在一年内仅有几周空气相对湿度超过65%的环境。在

此环境下,大多数针叶材的年平均平衡含水率不超过12%。

3.2
使用环境2 serviceclass2
温度高于20℃、相对湿度高于65%但不超过85%,或在一年内仅有几周空气相对湿度超过85%

的环境。在此环境下,大多数针叶材的年平均平衡含水率高于12%,但不超过20%。

3.3
使用环境3 serviceclass3
木材平衡含水率比使用环境2条件要高的环境,如完全暴露在室外大气中的使用环境。

3.4
中位值 median
将全部数据从小到大排列,排列在中间位置的数。当变量值的项数 N 为奇数时,处于中间位置的

变量值即为中位值;当N 为偶数时,中位值则为处于中间位置的2个变量值的平均值。

3.5
下四分位值 lowerquartile
将一组数据从小到大排列,正好排列在下四分之一位置上的数。

4 要求

木结构胶粘剂的胶合性能应符合表1要求。
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