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电磁屏蔽涂料的屏蔽效能测量方法

1 范围

本标准规定了平板型电磁屏蔽涂料对于平面电磁波屏蔽效能的测量方法。
本标准规定了以下几项:
———测试设备;
———测试样本;
———测量方法;
———测量程序。
本标准适用于电磁屏蔽涂料对于平面电磁波屏蔽效能的测量,也适用于具有电磁屏蔽作用的涂层、

镀层和导电薄膜等平板材料的屏蔽效能的测量。
本标准规定的试验方法不适用于电缆或连接器。
本标准的目的是制定一个具有共同性和重复性的基本测量方法,以评价平板型电磁屏蔽涂料的屏

蔽效能。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容(IEC60050(161):1990+A11997+A21998,IDT)

GB/T6113.101 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分:无线电骚扰和抗

扰度测量设备 测量设备(GB/T6113.101—2008,CISPR16-1-1:2006,IDT)

IEC61000-4-3:2008 电磁兼容 第4-3部分:试验和测量技术-射频电磁场辐射抗扰度试验

3 术语和定义

GB/T4365—2003确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
屏蔽效能 shieldingeffectiveness;SE
在同一激励电平下,无屏蔽涂料与有屏蔽涂料时所接收到的功率或电压之比,并以对数表示。即:
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  式中:

SE———屏蔽效能,dB;

V0———无屏蔽涂料时的接收电压;

V1———有屏蔽涂料时的接收电压;

P0———无屏蔽涂料时的接收功率;

P1———有屏蔽涂料时的接收功率。
注:按照ATSMD4935,屏蔽效能为在有屏蔽涂料的情况下接收到的值比无屏蔽涂料的情况接受到的值取对数,所

以屏蔽效能是一个负值。
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