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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家体育总局提出并归口。
本标准起草单位:国家体育总局社会体育指导中心、中国龙狮运动协会。
本标准主要起草人:余汉桥、段全伟、雷军蓉、赵连文。
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龙狮器材使用要求

1 范围

本标准规定了龙狮器材生产与使用的材料构成、尺寸、颜色和形状。
本标准适用于龙狮运动在教学、训练、比赛和表演中所使用的舞龙、舞狮运动器材。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
舞龙器材 dragondanceequipment
由龙珠、龙头、龙身、龙尾等组成的器械。

2.2
南狮器材 southernliondanceequipment
由狮头、狮被、狮裤、狮鞋、桩阵及保护垫等组成的器械。

2.3
北狮器材 northernliondanceequipment
由引球、狮头、狮被、狮衣、狮裤、狮鞋及方桌等组成的器械。

3 要求

3.1 舞龙器材

3.1.1 舞龙器材材料、尺寸、颜色、形状应符合表1规定。

表1 舞龙器材生产与使用标准一览表

器材主要内容 材料 尺寸 颜色 形状

舞龙

龙珠
应采 用 铝 合 金 或 竹

子等轻质材料制作

尺寸应符合:球体直径大于或

等于300mm,杆高(含珠)大
于或等于1700mm,龙杆直

径大于或等于25mm

外观 颜 色 与 龙 身 颜

色应搭配协调

球体应为圆,接头

缝 合 应 紧 密、细

致、平整。把杆应

光滑、平整

龙头
应采 用 铝 合 金 或 竹

子等轻质材料制作

龙头外形尺寸应符合:正面宽

大于或等于350mm;高大于

或等于500mm;进深长大于

或等于700mm;杆高大于或

等于1250mm;总杆高大于

或等于1850mm。龙头杆直

径大于或等于25mm

色彩与龙身、龙珠搭

配应协调

龙头形象应逼真,

立体感强,比例协

调,缝 合 紧 密、

细致
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