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前　　言

　　本标准根据国内冷轧低碳钢板及钢带的生产、使用情况，同时参考ＥＮ１０１３０：２００６《冷成型用冷轧

低碳扁平钢材———交货技术条件》（英文版），对ＧＢ／Ｔ５２１３—２００１《深冲压用冷轧薄钢板及钢带》进行

了修订。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ５２１３—２００１《深冲压用冷轧薄钢板及钢带》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５２１３—２００１相比，对下列主要技术内容进行了修改：

———标准名称修改为《冷轧低碳钢板及钢带》；

———修改了牌号命名方法；

———增加了一般用和冲压用钢级ＤＣ０１，ＤＣ０３以及特超深冲用钢级ＤＣ０７；

———表面质量级别由两种修改为三种；

———尺寸、外形、重量及允许偏差直接采用ＧＢ／Ｔ７０８；

———调整了对化学成分的规定；

———取消ＳＣ１按拉延级别分为Ｆ、ＨＦ和ＺＦ三个级别的规定以及杯突、弯曲和金相的规定；

———表面结构中增加了粗糙度犚犪的要求；

———对于钢带状态交货的产品，其表面有缺陷的部分的长度由８％调整为６％。

本标准附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：宝山钢铁股份有限公司。

本标准参加起草单位：鞍钢股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：李玉光、涂树林、徐宏伟、孙忠明、王晓虎、陈癑、杨兴亮、施鸿雁、于成峰、

黄锦花。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５２１３—１９８５、ＧＢ／Ｔ５２１３—２００１。
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冷轧低碳钢板及钢带

１　范围

本标准规定了冷轧低碳钢板及钢带（以下简称钢板及钢带）的分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要

求、检验和试验、包装、标志及质量证明书等内容。

本标准适用于汽车、家电等行业使用的厚度为０．３０ｍｍ～３．５ｍｍ冷轧低碳钢板及钢带。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２３．９　钢铁及合金　铝含量的测定　铬天青Ｓ分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．１６　钢铁及合金化学分析方法　变色酸光度法测定钛量

ＧＢ／Ｔ２２３．１７　钢铁及合金化学分析方法　二安替比林甲烷光度法测定钛量

ＧＢ／Ｔ２２３．４０　钢铁及合金　铌含量的测定　氯磺酚Ｓ分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．５９　钢铁及合金　磷含量的测定　铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．６３　钢铁及合金化学分析方法　高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．６４　钢铁及合金　锰含量的测定　火焰原子吸收光谱法

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２４７　钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定

ＧＢ／Ｔ７０８　冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

ＧＢ／Ｔ２５２３　冷轧薄钢板（带）表面粗糙度测量方法

ＧＢ／Ｔ２９７５　钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备（ＧＢ／Ｔ２９７５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７７：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ４３３６　碳素钢和中低合金钢　火花源原子发射光谱分析方法（常规法）

ＧＢ／Ｔ５０２７　金属材料薄板和薄带塑性应变比（狉值）的测定（ＧＢ／Ｔ５０２７—２００７，ＩＳＯ１０１１３：２００６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０２８　金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数（狀值）试验方法（ＧＢ／Ｔ５０２８—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ

１０２７５：１９９３）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１７５０５　钢及钢产品交货一般技术要求（ＧＢ／Ｔ１７５０５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ４０４：１９９２）

ＧＢ／Ｔ２００６６　钢和铁　化学成分测定用试样的取样和制样方法（ＧＢ／Ｔ２００６６—２００６，ＩＳＯ１４２８４：

１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０１２３　 钢铁 　 总碳硫含量 的 测定高 频感 应 炉 燃 烧后 红外 吸 收 法 （常 规 方 法）

（ＧＢ／Ｔ２０１２３—２００６，ＩＳＯ１５３５０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０１２５　低合金钢　多元素含量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法

ＧＢ／Ｔ２０１２６　非合金钢　低碳含量的测定　第２部分：感应炉（经预加热）内燃烧后红外吸收法

３　分类和代号

３．１　牌号命名方法

钢板及钢带的牌号由三部分组成，第一部分为字母“Ｄ”，代表冷成形用钢板及钢带，第二部分为字
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