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前  言

  本标准是将以下标准整合后进行修订的:
———GB/T6626.3—1986《释汞吸气剂性能测试方法 释汞吸气剂放气量的测试方法》;
———GB/T9506.4—1988《吸气剂放气量测试方法》;
———GB/T9506.5—1988《掺氮吸气剂释氮吸气动态曲线测试方法》;
———GB/T9506.7—1988《蒸散型钡吸气剂吸气性能测试方法》;
———GB/T9506.8—1988《非蒸散型吸气剂吸气性能测试方法》。
本标准与原标准相比主要变化如下:
———删除定义的术语,在规范性引用文件中新增GB/T4314《吸气剂术语》;
———将蒸散型与非蒸散型吸气性能的测试方法合并为定压法的吸气性能测试方法,修订相应的测

试设备要求。如对定压法测试分子流状态时的吸气性能系统的漏放率要求由统一的

1×10-7Pa·L/s,改为在满足测试准确度要求的前提下,按特征吸着容量进行计算,吸气量大

的吸气剂可以适当放宽;
———将定压法测试非蒸散型吸气剂的气体纯度的要求由99.8%提高到99.99%;
———将定压法测试蒸散型吸气剂吸气性能时,测不可吸收气体压强的时间由15min延长到

25min;
———取消释汞吸气剂加热升温曲线,改为30s内线性加热到900°;
———去除GB6626.1—1986《释汞吸气剂性能测试方法 释汞吸气剂释汞特性的测试方法》中附录

A关于清洗含汞玻璃系统的部分;
———取消释汞吸气剂和非蒸散型吸气剂放气量计算时的气体修正系数;
———取消比放气量的计算;
———将蒸散型吸气剂放气量测试的起蒸时间由按使用领域划分更改为按含钡(钙…)量划分;
———取消GB/T9506.4—1988《吸气剂放气量测试方法》中附录B吸气剂测试系统容积的推荐值;
———取消GB/T9506.5—1988《掺氮吸气剂释氮吸气动态曲线测试方法》中关于蒸散线圈的要求;
———增加释汞吸气剂放气回吸动态曲线测试方法;
———增加定容法吸气性能测试方法;
———增加各温度的汞饱和蒸气压;
———根据GB/T1.1—2000的要求进行格式修订。
本标准代替下列标准:
———GB/T6626.3—1986《释汞吸气剂性能测试方法 释汞吸气剂放气量的测试方法》;
———GB/T9506.4—1988《吸气剂放气量测试方法》;
———GB/T9506.5—1988《掺氮吸气剂释氮吸气动态曲线测试方法》;
———GB/T9506.7—1988《蒸散型钡吸气剂吸气性能测试方法》;
———GB/T9506.8—1988《非蒸散型吸气剂吸气性能测试方法》。
本标准的附录A、附录B、附录C是规范性附录。
本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:南京华东赛斯真空材料有限公司、工业和信息化部电子工业标准化研究所、中国

电子科技集团公司第十二研究所。
本标准主要起草人:薛函迎、郭卫斌、张巨先、刘筠。
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本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T6626.3—1986;
———GB/T9506.4—1988;
———GB/T9506.5—1988;
———GB/T9506.7—1988;
———GB/T9506.8—1988。
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吸气剂气体吸放性能测试方法

1 范围

本标准规定了吸气剂放气量的测试方法、掺氮吸气剂释氮吸气动态曲线的测试方法、释汞吸气剂放

气回吸曲线的测试方法、定压法吸气性能测试方法、定容法吸气性能测试方法等吸气剂气体吸放性能测

试方法。
本标准适用于真空器件用吸气剂。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T4314 吸气剂术语

3 术语

GB/T4314所确定的术语和定义适用于本标准。

4 吸气剂放气量测试

4.1 原理

本方法采用“定容法”。即利用在恒温下测量一定时间间隔中,某已知容积的容器内的压强变化量

求出放气量。
4.2 测试设备和条件

测试设备如图1。

  1———前级泵;

2———三通真空阀;

3———高真空泵;

4———隔断阀;

5———放气阀;

  6———高真空计;

7———冷阱(可选);

8———隔断阀;

9———测放气量的真空计;

10———静态膨胀容器;

  11———热偶引线;

12———高频感应线圈;

13———吸气剂试样;

14———试样室。

图1 吸气剂放气量测试系统
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