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前  言
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何则良、包丽佳。

Ⅰ

GH/T1126—2016



茶叶氟含量控制技术规程

1 范围

本标准规定了茶园基地、茶园管理、茶鲜叶采摘和加工等环节的氟含量控制要求及试验方法。
本标准适用于紧压茶的氟含量控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5009.18 食品中氟的测定

GB/T8302 茶 取样

GB/T8303 茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定

GB/T21728 砖茶含氟量的检测方法

GB/T24615 紧压茶生产加工技术规范

3 要求

3.1 茶园基地

3.1.1 茶园基地选择应符合GB/T24615的要求。

3.1.2 茶园基地土壤氟含量≤100.0mg/kg。

3.1.3 茶园基地周边水源氟含量≤2.0mg/L。

3.2 茶园管理

3.2.1 茶园管理应符合GB/T24615的要求。

3.2.2 茶园投入品应控制矿物质肥料的投入量。

3.3 茶鲜叶采摘和加工

3.3.1 茶鲜叶采摘和加工应符合GB/T24615的要求。

3.3.2 紧压茶原料可进行适当的拼配,拼配前进行筛分处理以去除粉尘。

4 试验方法

4.1 茶叶取样按GB/T8302的规定执行。

4.2 茶叶干物质含量测定按GB/T8303的规定执行。

4.3 茶鲜叶氟含量测定按附录A的规定执行。

4.4 干茶氟含量测定按GB/T21728的规定执行。

4.5 茶园土壤、肥料、水的氟含量测定参考GB/T5009.18的规定执行。
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