
书书书

犐犆犛２５．１６０．３０；８３．１４０．４０
犌４２

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２５５０—２００７／犐犛犗３８２１：１９９８
代替ＧＢ／Ｔ２５５０—１９９２和ＧＢ／Ｔ２５５１—１９９２

气体焊接设备　焊接、切割和

类似作业用橡胶软管

犌犪狊狑犲犾犱犻狀犵犲狇狌犻狆犿犲狀狋—犚狌犫犫犲狉犺狅狊犲犳狅狉狑犲犾犱犻狀犵，犮狌狋狋犻狀犵犪狀犱

犪犾犾犻犲犱狆狉狅犮犲狊狊犲狊

（ＩＳＯ３８２１：１９９８，ＩＤＴ）

２００７１１２８发布 ２００８０６０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ３８２１：１９９８《气体焊接设备　焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２５５０—１９９２《焊接及切割用橡胶软管　氧气橡胶软管》和ＧＢ／Ｔ２５５１—１９９２《焊

接及切割用橡胶软管　乙炔橡胶软管》。

本标准等同翻译ＩＳＯ３８２１：１９９８。

本标准第２章引用的ＧＢ／Ｔ５２８是等效采用国际标准ＩＳＯ３７：１９９４，本标准所引用的拉伸强度、拉

断伸长率试验方法与国际标准一致；ＧＢ／Ｔ１８４２２是等效采用国际标准ＩＳＯ４０８０：１９９１，在技术内容上

与国际标准完全一致。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准前言。

本标准与ＧＢ／Ｔ２５５０—１９９２和ＧＢ／Ｔ２５５１—１９９２的主要变化如下：

———操作温度由－２０℃～＋４５℃改为－２０℃～＋６０℃（见第１章）；

———公称内径增加了４、５、１６、２０、２５、３２、４０、５０（本版４．１）；

———增加了“氧气软管的不燃性要求”（本版５．３）；

———增加了“耐液体性能”（本版５．４）；

———增加了“粘合强度性能”（本版６．２）；

———增加了“屈挠性性能”（本版６．３）；

———增加了“低温屈挠性”（本版６．４）；

———增加了“耐炽热颗粒和热表面性能”（本版６．５）；

———增加了“耐臭氧性能”（本版６．６）；

———增加了“气体渗透性”（本版６．７）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ均为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：青岛橡六胶管有限公司、莱州市橡塑厂。

本标准起草人：刘刚、徐锦诚、姜接军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２５５０—１９８１、ＧＢ／Ｔ２５５０—１９９２；

———ＧＢ／Ｔ２５５１—１９８１、ＧＢ／Ｔ２５５１—１９９２。
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气体焊接设备　焊接、切割和

类似作业用橡胶软管

１　范围

本标准规定了焊接、切割和类似作业用橡胶软管（包括并联管）的要求。

“类似作业”这一术语专指加热、铜焊和金属喷镀。

本标准规定了正常负荷直到２ＭＰａ（２０ｂａｒ）和轻负荷［限于最大工作压力最高为１ＭＰａ（１０ｂａｒ），

公称内径小于或等于６．３ｍｍ］的橡胶软管的要求。

本标准适用于－２０℃～＋６０℃温度下使用的软管。

塑料软管不包括在本标准之内。

规定了不同的颜色和标志，用于标识气体。

注１：如果使用不带调节器的液化石油气软管，不允许使用轻负荷软管。

注２：如果软管用于装配有液体流量分配器的燃气供应管路上，对软管此用途的适用性应与制造厂协商。

本标准适用于下列用途的软管：

———气体焊接和切割；

———在惰性或活性气体保护下的电弧焊接；

———类似焊接和切割的作业。

本标准不适用于高压［高于１．５ＭＰａ（１５ｂａｒ）］乙炔软管。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ２９４１　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６，ＩＳＯ２３５２９：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６３　橡胶和塑料软管及软管组合件　静液压试验方法（ＧＢ／Ｔ５５６３—２００６，ＩＳＯ１４０２：

１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６４—２００６　橡胶和塑料软管　低温曲挠试验（ＩＳＯ４６７２：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６５　橡胶或塑料增强软管和非增强软管　弯曲试验（ＧＢ／Ｔ５５６５—２００６，ＩＳＯ１７４６：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９５７３　橡胶、塑料软管及软管组合件尺寸测量方法（ＧＢ／Ｔ９５７３—２００３，ＩＳＯ４６７１：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９５７５—２００３　工业通用橡胶和塑料软管内径尺寸及公差和长度公差（ＩＳＯ１３０７：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８４２２　橡胶和塑料软管及其组合件　透气性的测定（ＧＢ／Ｔ１８４２２—２００１，ｅｑｖＩＳＯ４０８０：

１９９１）

ＨＧ／Ｔ２８６９—１９９７　橡胶和塑料软管　静态条件下耐臭氧性能的评价（ｉｄｔＩＳＯ７３２６：１９９１）

ＩＳＯ１８８　硫化橡胶或热塑性橡胶　加速老化或耐热试验

ＩＳＯ１８１７　硫化橡胶　液体影响的测定
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