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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ７６０５—１９８７《运行中汽轮机油破乳化度测定法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７６０５—１９８７相比主要变化如下：

———将原标准内容进行了适当的重新编排；

———对试验用水做了明确规定；

———原标准中清洗量筒时依次使用铬酸洗液、清水、蒸馏水，本次修订改为铬酸洗液、自来水、蒸馏

水，这样更易于在实际操作中实现；

———原标准ＧＢ／Ｔ７６０５—１９８７《运行中汽轮机油破乳化度测定法》中没有规定试验时间，本次修订

规定了试验时间；

———增加了一些特殊的试验现象的判定。

本标准由中国电力企业联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：西安热工研究院有限公司。

本标准主要起草人：肖秀媛、冯丽萍、孟玉婵。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７６０５—１９８７。
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运行中汽轮机油破乳化度测定法

１　范围

本标准规定了运行中汽轮机油破乳化度的测定方法。

本标准适用于运行中汽轮机油，新油可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９９７，ＭＯＤ）

３　方法概要

在量筒中装入４０ｍＬ油样和４０ｍＬ蒸馏水，并在５４℃±１℃下搅拌５ｍｉｎ形成乳化液，测定乳化

液分离（即乳化层的体积不大于３ｍＬ时）所需要的时间。静止３０ｍｉｎ后，如果乳化液没有完全分离，或

乳化层没有减少为３ｍＬ或更少，则记录此时油层、水层和乳化层的体积。

４　试剂与材料

４．１　石油醚：分析纯，６０℃～９０℃。

４．２　蒸馏水：符合ＧＢ／Ｔ６６８２二级水规格。

４．３　铬酸洗液。

４．４　脱脂棉；竹镊子；包有耐油橡胶的玻璃棒。

５　仪器

５．１　抗乳化仪

５．１．１　搅拌桨

由不锈钢制成的叶片和连杆组成。结构参见图１。

单位为毫米

图１　搅拌桨示意图

５．１．２　搅拌电动机

转速１５００ｒ／ｍｉｎ±５０ｒ／ｍｉｎ。

５．１．３　水浴缸

用耐热玻璃制成，底部有固定量筒的支撑板，上部有固定量筒的夹具，以便当量筒内液体被搅拌时，

叶片的纵向轴与量筒的中心垂直线相对应，并且能紧紧固定住量筒。允许在其中插入至少两个试验量

筒，并且装水水面能浸到量筒的８５ｍＬ刻度处。
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