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前  言

  GB/T9364《小型熔断器》分为以下部分:
———第1部分:小型熔断器定义和小型熔断体通用要求;
———第2部分:管状熔断体;
———第3部分:超小型熔断体;
———第4部分:通用模件熔断体;
———第5部分:小型熔断体质量评定导则;
———第6部分:小型管状熔断体的熔断器支持件;
———第7部分:特殊应用的熔断体;
———第10部分:用户指南;
———第11部分:LED灯用熔断体。
本部分是GB/T9364的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB9364.1—1997《小型熔断器 第1部分:小型熔断器定义和小型熔断体通用要求》。
本部分与GB9364.1—1997相比,主要变化如下:
———增加了第2章“规范性引用文件”;
———3.5增加了注2;
———3.9定义名称修改为“熔断器支持件”;
———3.27增加了大于6.3A的熔断体,依据相关标准规格单规定的时间;
———6.2增加了注3;
———9.2.3增加了注1、注2;
———9.3.1增加了试验方法A和B;
———增加了9.3.4“同一系列熔断体的型式试验”;
———9.4的b)增加了大于6.3A的熔断体,依据相关标准规格单规定的时间;
———9.4的c)增加了要求电压降不应大于相应规格单给出的最大值;
———增加了附录A,原3个附录的编排顺序相应调整。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60127-1:2006(第2版)《小型熔断器 第1部分:小型熔断器

定义和小型熔断体通用要求》及其2011年修订件1。
本部分与IEC60127-1:2006的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:

  ● 用GB/T156—2007 标准电压(IEC60038:2002,MOD)代替IEC60038;

  ● 用GB9364.6 小型熔断器 第6部分:小型管状熔断体的熔断器座(GB9364.6—2001,

idtIEC60127-6:1994)代替IEC60127-6:1994+A1:1996+A2:2003。
———根据IEC60127-7:2013,3.5增加了注2,对特殊应用的小型熔断体的说明。
———3.27增加了大于6.3A的熔断体,依据相关标准规格单规定的时间。
———9.4的b)增加了大于6.3A的熔断体,依据相关标准规格单规定的时间。
本部分做了下列编辑性修改:
———根据GB/T1.1有关规定,在第1章“范围”中第1行补充了“GB/T9364的本部分规定了小型
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熔断器的定义、通用要求和试验要求。”;
———根据GB/T1.1有关规定,附录应在正文中明确提及,所以增加了7.5;
———因为增加了标志耐磨性的资料性附录,并根据GB/T1.1的规定,对附录的顺序按在标准中被

提及的先后顺序进行了调整,即IEC60127-1:2006的附录A改为附录B、IEC60127-1:2006
的附录B改为附录D。

本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国熔断器标准化技术委员会(SAC/TC340)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院有限公司、工业和信息化部电子工业标准化研究院、南京萨

特科技发展有限公司、好利来(中国)电子科技股份有限公司、百富电子有限公司、东莞华德电器有限公

司、上海松山电子有限公司、泰科电子瑞侃电路保护部、东莞市贝特电子科技股份有限公司、洪湖市蓝光

电子有限公司、AEM科技(苏州)股份有限公司、威凯检测技术有限公司、深圳市良胜电子有限公司、旭
程电子(深圳)有限公司、厦门赛尔特电子有限公司、力特保险丝有限公司、库柏电子科技(上海)有限

公司。
本部分主要起草人:蔡军、王忠义、南西荣、林文渊、赵国华、颜琼章、陈明勤、刘建勇、严文华、代柏林、

郑索平、袁曲、罗新旭、黄奇波、许由生、张军衍、赵君侠、赖文辉、王红斌、侯金宝。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB9364.1—1997。
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引  言

  小型熔断器的用户希望涉及小型熔断器的所有标准、建议和其他文件应有相同的标准顺序号,以便

于在其他规范中引用熔断器,例如,设备规范。
另外,采用一个标准编号,并将其划分成几部分,有利于新标准的制定,因为包含通用要求的条款就

不必一再重复。
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小型熔断器
第1部分:小型熔断器定义
和小型熔断体通用要求

1 范围和目的

GB/T9364的本部分规定了小型熔断器的定义、通用要求和试验要求。
本部分适用于所有类型小型熔断体(例如:管状熔断体、超小型熔断体和通用模件熔断体)。这些类

型的小型熔断器通常预定用于保护户内电气装置、电子设备及其中的元件。
每一主要类型的具体细节在其后的各部分中规定。
本部分不适用于预定在特殊条件(例如:腐蚀或易爆环境)下使用的电气装置的熔断器。
本部分的目的是:

a) 制定小型熔断器的统一要求,以便能以最合适的方式来保护电气装置或电气装置的元件。

b) 规定熔断器的性能,以便为电气装置和电子设备设计人员提供指导,并确保使用相同尺寸和特

性的熔断体来进行更换。

c) 规定试验方法。

d) 规定熔断体的最大持续功耗,以确保在使用符合本标准的熔断器支持件(见GB9364.6)时,对
所规定的允许功耗具有良好的兼容性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T156—2007 标准电压(IEC60038:2002,MOD)

GB9364.6 小型熔断器 第6部分:小型管状熔断体的熔断器座(GB9364.6—2001,idt
IEC60127-6:1994)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
熔断器 fuse
一种装置,当通过该装置的电流超过规定值,并持续足够的时间,该装置中一个或多个经特殊设计、

特殊配比的部件熔断,断开其所接入的电路,从而切断电流。
注:熔断器包括构成整个装置的所有部件。

3.2 
小型熔断器 miniaturefuse
其熔断体为小型熔断体的一种熔断器。
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