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全自动棉花聚酯带捆扎机

1 范围

本标准规定了全自动棉花聚酯带捆扎机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、
标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于全自动棉花聚酯带捆扎机(以下简称“捆扎机”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB6975 棉花包装

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T13306 标牌

GB18399 棉花加工机械安全要求

GB/T32340—2015 棉花包装 聚酯捆扎带

GH/T1002 棉花加工机械产品型号编制方法

GH/T1075 棉花加工关键设备电气安全技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

全自动棉花聚酯带捆扎机 automaticcottonbalepolyesterstrappingmachine
采用机械传动对压缩的棉花使用聚酯带连续自动捆扎的机器。

3.2 
捆扎时间 strappingtime
捆扎机启动到回到原位,每完成一个棉包捆扎过程所需要的时间。

3.3 
送带速度 feedingspeed
将聚酯带沿穿带槽送出的速度。

3.4 
捆扎头 strappingdevice
由焊接模块、送带模块组成的装置。

4 产品分类

4.1 产品型号

根据GH/T1002的规定,产品型号按下列规则编制:
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