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前　　言

　　ＣＹ／Ｔ５８《ＭＰＲ出版物》旨在定义和规范 ＭＰＲ码的符号结构、编码规则、出版物制作、印制、质量

检验和编码管理等。目前本标准包括以下部分：

———第１部分：ＭＰＲ码符号规范；

———第２部分：ＭＰＲ码编码规则；

———第３部分：通用制作规范；

———第４部分：ＭＰＲ码印制质量要求及检验方法；

———第５部分：基本管理规范。

本部分是ＣＹ／Ｔ５８的第１部分。

本部分的发布机构提请注意如下事实：声明符合本部分时，可以使用涉及本部分第５章符号结构、

本部分附录Ａ参考译码方法有关符号图形、码字布局和译码算法的相关专利。

本部分的发布机构对于专利的范围、有效性和验证资料不提出任何看法。

专利持有人已向本标准的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理和非歧视的条款和条件下，就

使用授权许可证进行谈判。在这方面，该专利持有人的声明已在本标准发布机构备案。有关资料可以

从以下单位获得：

深圳市天朗时代科技有限公司。

请注意除上述已经识别出的专利外，本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应

承担识别这些专利的责任。

本部分中的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中华人民共和国新闻出版总署提出。

本部分由全国信息与文献标准化技术委员会出版物格式分技术委员会归口。

本部分主要起草单位：中国出版科学研究所、深圳市天朗时代科技有限公司。

本部分主要起草人：吕迎丰、蔡逊、刘颖丽、刘玉柱、陈磊。
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犕犘犚出版物

第１部分：犕犘犚码符号规范

１　范围

ＣＹ／Ｔ５８的本部分规定了ＭＰＲ出版物使用的ＭＰＲ码的符号结构、数据编码和符号生成方法以及

符号质量评级。

本部分适用于 ＭＰＲ码符号的生成与识别。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＣＹ／Ｔ５８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１９８８—１９９８　信息技术　信息交换用七位编码字符集（ｅｑｖＩＳＯ／ＩＥＣ６４６：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１２９０５—２０００　条码术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２９０５—２０００确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

犕犘犚出版物　犕犘犚狆狌犫犾犻犮犪狋犻狅狀

以 ＭＰＲ码将音视频等数字媒体文件与印刷图文关联，满足读者听读需求的一种出版物，由 ＭＰＲ

书报刊等印刷品和音视频等数字媒体文件组成。

３．２

犕犘犚码　犿狌犾狋犻犿犲犱犻犪狆狉犻狀狋狉犲犪犱犲狉犮狅犱犲；犕犘犚犮狅犱犲

以矩阵式二维条码为结构，用于关联与印刷图文相关的音视频等数字媒体文件，使读者在阅读的同

时可以借助有关电子设备同步聆听或观看相关电子媒体内容的数字编码。

３．３

定位点　狆狅狊犻狋犻狅狀犻狀犵犱狅狋

ＭＰＲ码符号中标记起止位置的条。定位点的形状为圆形或正多边形。

３．４

码点　犮狅犱犲犱狅狋

ＭＰＲ码符号中表示有效数据信息的条。码点的形状为圆形或正多边形。

３．５

边长占空比　犾犲狀犵狋犺犱狌狋狔犮狔犮犾犲

码点的水平或垂直方向上的最大长度与相邻码点位中心间距比值。

３．６

模块尺寸　犿狅犱狌犾犲犱犻犿犲狀狊犻狅狀

用来表示 ＭＰＲ码符号中码点或定位点大小的参数，它是在水平或垂直方向上，位于模块内的通过

模块图形中心点的最长线段长度。
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