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前　　言
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本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所归口。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所负责起草，湖南省张家界贸源化工有限公司、云
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药 用 单 宁 酸

１　范围

本标准规定了药用单宁酸的技术要求、取样、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输要求。

本标准适用于以五倍子为原料制成的药物制造用的单宁酸产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＬＹ／Ｔ１６４２—２００５　单宁酸分析试验方法

３　术语和定义

ＬＹ／Ｔ１６４２—２００５确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　药用单宁酸　狋犪狀狀犻犮犪犮犻犱（犳狅狉狆犺犪狉犿犪犮犲狌狋犻犮犪犾犻狀犱狌狊狋狉狔）

五倍子的提取物，经纯化处理制成的可用于药物制造的单宁酸产品。

４　技术要求

４．１　外观

淡黄色至浅棕色无定形粉末。

４．２　技术指标

药用单宁酸的技术指标见表１。

表１　药用单宁酸技术指标

指　标　名　称
指　　标

优等品 一等品 合格品

单宁酸含量（干基计）／（％） ≥ ９３．０ ９０．０ ８８．０

干燥失重／（％） ≤ ９．０ ９．０ ９．０

灼烧残渣／（％） ≤ １．０ １．０ １．０

砷／（μｇ／ｇ） ≤ ３ ３ ３

重金属（以Ｐｂ计）／（μｇ／ｇ） ≤ ２０ ３０ ４０

树胶、糊精试验 无浑浊 无浑浊 无浑浊

树脂试验 无浑浊 无浑浊 无浑浊

５　取样

５．１　取样方法

药用单宁酸取样时以批为单位，每批取样件数不少于３件。采用不锈钢或硬质塑料制作的取样器

分别在袋内３个不同部位取大致相等的试样，将采取的试样混合均匀，以四分法缩分。
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