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烟草及烟草制品 总植物碱的测定
连续流动(硫氰酸钾)法

1 范围

本标准规定了烟草及烟草制品中总植物碱(以烟碱计)的连续流动硫氰酸钾测定方法。
本标准适用于烟草及烟草制品中总植物碱(以烟碱计)的测定。
本方法测定烟草及烟草制品中总植物碱(以烟碱计)的检出限为0.045%,定量限为0.160%。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

YC/T31 烟草及烟草制品 试样的制备和水分测定 烘箱法

3 原理

用水萃取烟草样品,萃取液中的总植物碱(以烟碱计)与对氨基苯磺酸和氯化氰反应,氯化氰由硫氰

酸钾和二氯异氰尿酸钠在线反应产生。反应产物用比色计在460nm测定。
注:用5%乙酸溶液作为萃取液亦可得到相同的结果。

4 试剂与材料

除特别要求以外,均应使用分析纯试剂,水应符合GB/T6682中一级水的规定。

4.1 磷酸氢二钠(Na2HPO4·12H2O),纯度>99.0%。

4.2 柠檬酸[COH(COOH)(CH2COOH)2·H2O],纯度>99.0%。
4.3 对氨基苯磺酸(NH2C6H4SO3H),纯度>99.8%。
4.4 硫氰酸钾(KSCN),纯度>98.5%。
4.5 二氯异氰尿酸钠(C3Cl2N3NaO3),纯度>95.0%。
4.6 硫酸亚铁(FeSO4·7H2O),纯度>99.0%。

4.7 碳酸钠(Na2CO3),纯度>99.8%。
4.8 烟碱,纯度>98.0%。
4.9 Brij35溶液(聚乙氧基月桂醚)

将250gBrij35加入到1L水中,加热搅拌直至溶解。
4.10 缓冲溶液A

称取65.5g磷酸氢二钠(4.1)、10.4g柠檬酸(4.2)至烧杯中,用水溶解,然后转入1000mL容量

瓶中,用水定容至刻度,加入1mLBrij35溶液(4.9),混匀。使用前用定性滤纸过滤。
4.11 缓冲溶液B

称取222g磷酸氢二钠(4.1)、8.4g柠檬酸(4.2)、7.0g对氨基苯磺酸(4.3)至烧杯中,用水溶解,
然后转入1000mL容量瓶中,加用水定容至刻度,加入1mLBrij35溶液(4.9),混匀。使用前用定性
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