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纺织品 定量化学分析

氨纶与某些其他纤维的混合物

1 范围

本标准规定了测定氨纶(聚氨酯弹性纤维)与某些其他纤维的混合物中纤维含量的化学分析方法。
本标准适用于氨纶与纤维素纤维(棉、麻、粘胶纤维、铜氨纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤维)、动物纤维

(蚕丝、羊毛、其他特种动物纤维)、聚酰胺纤维、聚乙烯醇纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维、聚丙烯腈纤维、醋
酯纤维或三醋酯纤维的二组分混合物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2910.1 纺织品 定量化学分析 第1部分:试验通则

GB/T9994 纺织材料公定回潮率

3 仪器

3.1 使用GB/T2910.1及本标准规定的仪器。

3.2 三角烧瓶:250mL,带有玻璃塞。

3.3 恒温水浴锅:10℃~80℃可调,精度±2℃。

3.4 水浴振荡器:振荡频率50次/min~100次/min可调,温度在10℃~80℃范围可调,精度±2℃。

3.5 水平振荡器:振荡频率50次/min~100次/min可调。

3.6 滤网:150目 (孔径0.1mm),直径10cm,高度6cm的不锈钢滤网或效果等同的其他滤网。

4 试验通则

4.1 试验用试剂、试样准备和试验步骤按照GB/T2910.1和本标准的规定执行。

4.2 如果能判断样品未进行预处理不影响试验结果,则无需进行样品预处理。

4.3 对于溶解后残留物为氨纶的样品,试样可不剪碎。

4.4 对于溶解后残留物为氨纶的样品,可用适宜的滤网替代玻璃砂芯坩埚。

4.5 纤维的公定回潮率按GB/T9994执行。

5 氨纶与纤维素纤维(棉、麻、粘胶纤维、铜氨纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤维)或醋酯纤维的混合物

(20%盐酸法)

5.1 原理

在规定条件下,用20%盐酸溶液从已知干燥质量的混合物中将纤维素纤维或醋酯纤维溶解去除,
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