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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ３４９《硫化钴精矿化学分析方法》共分为４个部分：

———第１部分：钴量的测定　电位滴定法；

———第２部分：铜量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第３部分：锰量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第４部分：二氧化硅量的测定　氟硅酸钾容量法。

本部分为ＹＳ／Ｔ３４９的第１部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ３４９—１９９４《钴锍精矿化学分析方法》中钴量的测定部分，与ＹＳ／Ｔ３４９—１９９４相

比，本部分主要有如下变化：

———测定范围规定为：４％～２５％；

———分析方法由亚硝基红盐光度法改为电位滴定法；

———补充了质量保证和控制条款，增加了精密度条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：金川集团有限公司。

本部分参加起草单位：宁波雁门化工有限公司、赣州钴钨有限责任公司。

本部分主要起草人：张发志、喻生洁、田卫、马玉萍、吕庆成、林秀英、王海和、沈峰、张明、万建红。

本部分所代替的历次版本的标准发布情况为：

———ＹＢ８２５—１９７５；

———ＹＳ／Ｔ３９４—１９９４。
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硫化钴精矿化学分析方法

第１部分：钴量的测定

电位滴定法

１　范围

ＹＳ／Ｔ３４９的本部分规定了硫化钴精矿中钴量的测定方法。

本部分适用于硫化钴精矿中钴量的测定。测定范围：４％～２５％。

２　方法提要

试料用盐酸、硝酸、高氯酸分解，在有柠檬酸盐存在的氨性溶液中，铁氰化钾溶液将钴（Ⅱ）氧化为钴

（Ⅲ），过量的铁氰化钾采用电位滴定法用钴标准滴定溶液进行返滴定。试料中有锰（Ⅱ）共存时，也被铁

氰化钾溶液定量的氧化为锰（Ⅲ），测得结果为钴锰合量，将锰量校正为钴量后减去，即为钴的含量。试

样中锰含量小于０．０５％时，可忽略锰量的影响。

３　试剂

如无特殊说明，所用试剂均为分析纯试剂，所用水为一次蒸馏水或相当纯度的水。

３．１　氟化氢铵。

３．２　氯化铵。

３．３　盐酸（ρ１．１９ｇ／ｍＬ）。

３．４　硝酸（ρ１．４２ｇ／ｍＬ）。

３．５　高氯酸（ρ１．６７ｇ／ｍＬ）。

３．６　氢氟酸（ρ１．１５ｇ／ｍＬ）。

３．７　柠檬酸铵氨水混合溶液：称取５０ｇ柠檬酸铵溶于５００ｍＬ水，加氨水至１０００ｍＬ，混匀。

３．８　钴标准滴定溶液：准确称取１．００００ｇ金属钴（≥９９．９５％）加入２０ｍＬ硝酸（１＋１），低温溶解后，

用水清洗表面皿及杯壁，移入１０００ｍＬ容量瓶中，以水定容。此溶液１ｍＬ含１ｍｇ钴。

３．９　铁氰化钾标准溶液（ρ［Ｋ３Ｆｅ（ＣＮ）６］＝１１．２ｇ／Ｌ）：

３．９．１　配制：称取１１．２ｇ铁氰化钾，加约２５０ｍＬ水溶解，过滤后用水稀释至１０００ｍＬ，摇匀，贮存于

棕色瓶中，备用。

３．９．２　标定：移取１０．００ｍＬ钴标准滴定溶液（３．８）于１５０ｍＬ烧杯中，加入５ｇ氯化铵（３．２）、５０ｍＬ

柠檬酸铵氨水混合溶液（３．７），准确加入１０．００ｍＬ铁氰化钾标准溶液（３．９．１），在自动电位滴定仪上

（４．１），插入电极（４．２），在搅拌下，按仪器设定的滴定终点识别程序或设定的终点电位，用钴标准滴定溶

液（３．８）滴定。

按式（１）计算铁氰化钾标准溶液对钴标准滴定溶液的滴定系数：

犓 ＝
犞０＋犞１
犞２

…………………………（１）

　　式中：

犓———滴定系数，单位体积的铁氰化钾标准溶液消耗钴标准滴定溶液的体积数；

犞０———移取钴标准溶液的毫升数，单位为毫升（ｍＬ）；

犞１———返滴定所消耗钴标准溶液毫升数，单位为毫升（ｍＬ）；
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